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Płytka montażowa do nagrzewnicy gazowej
40KW CG80412-17 GEKO

Cena brutto 5,94 zł

Cena netto 4,83 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy CG80412-17

Kod producenta CG80412-17

Kod EAN 5901477137532

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Płytka montażowa do nagrzewnicy gazowej 40KW CG80412-17 GEKO

Element montażowy przeznaczony do stabilizacji i bezpiecznego mocowania nagrzewnic gazowych GEKO o mocy 40 kW.
Płytka zapewnia prawidłowe ustawienie urządzenia i zabezpiecza przed niekontrolowanym przemieszczeniem podczas pracy.

Model CG80412-17 

Kompatybilność Nagrzewnice 40 kW 

Producent GEKO 

 

Charakterystyka techniczna

Przeznaczenie

Płytka została zaprojektowana specjalnie pod nagrzewnice gazowe GEKO o mocy 40 kW (model CG80412-17). Zapewnia
kompatybilność wymiarową i konstrukcyjną z tym konkretnym modelem urządzenia.

Funkcja stabilizacyjna
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Podstawowym zadaniem płytki jest zabezpieczenie nagrzewnicy przed przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem.
Szczególnie istotne podczas pracy urządzenia pod obciążeniem termicznym.

Konstrukcja montażowa

System mocowania umożliwia szybką instalację bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi. Płytka stanowi interfejs
między podłożem a obudową nagrzewnicy.

Materiał wykonania

Konstrukcja odporna na warunki pracy przy wysokich temperaturach generowanych przez nagrzewnicę gazową. Materiał
dostosowany do długotrwałej eksploatacji w warunkach przemysłowych.

 

Specyfikacja techniczna

Model CG80412-17
Producent GEKO
Kompatybilność Nagrzewnice gazowe GEKO 40 kW
Typ produktu Płytka montażowa / element stabilizacyjny
Kategoria Akcesoria do nagrzewnic gazowych

Zastosowanie

Montaż nagrzewnic gazowych w halach produkcyjnych
Instalacja systemów ogrzewania w warsztatach samochodowych
Stabilizacja urządzeń grzewczych na placach budowy
Mocowanie nagrzewnic w magazynach i obiektach logistycznych
Systemy tymczasowego ogrzewania w obiektach przemysłowych
Instalacje w namiotach eventowych i halach wystawienniczych

Kompatybilność z urządzeniem

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej nagrzewnicy. Płytka CG80412-17 jest dedykowana wyłącznie dla nagrzewnic
GEKO o mocy 40 kW. Zastosowanie niewłaściwego elementu montażowego może skutkować niestabilnością urządzenia i
zagrożeniem bezpieczeństwa.
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Użytkowanie i konserwacja

Płytka montażowa nie wymaga specjalnej konserwacji, jednak należy regularnie sprawdzać stan mocowań, szczególnie po
przemieszczeniu nagrzewnicy. Przed każdym sezonem grzewczym zaleca się kontrolę stabilności montażu oraz weryfikację,
czy powierzchnia płytki nie uległa deformacji.

Podczas instalacji należy upewnić się, że podłoże jest równe i stabilne. Nierówności mogą prowadzić do nieprawidłowego
ustawienia nagrzewnicy i wpływać na jej bezpieczną pracę. W przypadku montażu na powierzchniach podatnych na wibracje
warto zastosować dodatkowe elementy tłumiące.

Produkty powiązane

Do kompletnej instalacji nagrzewnicy gazowej 40 kW mogą być potrzebne dodatkowe elementy: węże doprowadzające gaz,
regulatory ciśnienia, elementy odprowadzania spalin oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z wymogami dla urządzeń
gazowych.
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