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Pneumatyczny pistolet do ropowania
aluminiowy zbiornik 1000 ml KD10633
KRAFT&DELE

Cena brutto 18,30 zł

Cena netto 14,88 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD10633

Kod producenta KD10633

Kod EAN 5903957011578

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Pneumatyczny pistolet do ropowania z aluminiowym korpusem i zbiornikiem 1000
ml

KD10633 to pneumatyczny pistolet do ropowania przeznaczony do konserwacji podwozi, aplikacji środków antykorozyjnych
oraz smarowania trudnodostępnych elementów pojazdów. Aluminiowy korpus i dolny zbiornik o pojemności 1000 ml
umożliwiają ciągłą pracę bez przerw na uzupełnianie medium roboczego.

  
  Pojemność zbiornika 1000 ml 

  Materiał korpusu Stop aluminium 

  Zasilanie Sprężone powietrze 

  Certyfikat CE 

 

Charakterystyka pistoletu KD10633
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Aluminiowy korpus

Stop aluminium obniża masę pistoletu w porównaniu z konstrukcjami stalowymi, co zmniejsza zmęczenie operatora podczas dłuższej
pracy. Materiał jest jednocześnie odporny na korozję wywołaną kontaktem z olejami i środkami konserwującymi na bazie
rozpuszczalników.

  

Dolny zbiornik 1000 ml

Zbiornik umieszczony pod pistoletem zapewnia stabilne podawanie medium roboczego niezależnie od kąta pracy. Pojemność 1000
ml jest wystarczająca do konserwacji podwozia całego pojazdu osobowego bez konieczności uzupełniania środka w trakcie pracy.

  

Kompatybilność z małymi kompresorami

Pistolet może współpracować z kompresorami o niższej wydajności, co pozwala na jego użycie w warsztatach z ograniczoną
infrastrukturą sprężonego powietrza. Standardowe złącze pneumatyczne umożliwia podłączenie do typowych węży sprężonego
powietrza.

  

Kontrolowane dozowanie medium

Konstrukcja mechanizmu spustowego umożliwia precyzyjne dawkowanie środka konserwującego lub smarującego. Ogranicza to
nadmierny rozprysk i pozwala na dotarcie do wąskich przestrzeni oraz zamkniętych profili nadwozia bez strat materiału.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD10633
Pojemność zbiornika 1000 ml
Materiał korpusu Stop aluminium
Typ zbiornika Dolny
Zasilanie Sprężone powietrze (kompresor)
Certyfikat CE
Stan Nowy

Zastosowanie

Ropowanie i konserwacja podwozi pojazdów osobowych i dostawczych
Aplikacja środków antykorozyjnych w przestrzeniach zamkniętych nadwozia
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Smarowanie zawiasów, przegubów i prowadnic
Konserwacja elementów układu jezdnego narażonych na wilgoć i sól drogową
Nanoszenie środków ochrony na profile i progi pojazdu
Prace konserwacyjne w warsztatach samochodowych i stacjach obsługi
Konserwacja pojazdów we własnym zakresie przez użytkowników indywidualnych

Kompatybilność z kompresorem

  

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed użyciem należy porównać wymagane ciśnienie robocze pistoletu z parametrami posiadanego kompresora. Minimalne ciśnienie
robocze podane jest w instrukcji dołączonej do produktu. Pistolet KD10633 wyposażony jest w standardowe złącze pneumatyczne,
pasujące do typowych węży sprężonego powietrza stosowanych w warsztatach.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu zaleca się przepłukanie pistoletu odpowiednim rozpuszczalnikiem lub olejem, aby zapobiec zasychaniu
resztek medium roboczego w kanałach i dyszy. Zbiornik dolny należy opróżnić po zakończeniu pracy, szczególnie przy
dłuższym przechowywaniu urządzenia. Ruchome elementy spustu i mechanizmu podawania wymagają okresowego
smarowania, co przekłada się na żywotność mechanizmu i niezawodność podawania medium podczas pracy.
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