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Podkładka do podnośnika płyt gipsowych 14
C02006/C02110-8 GEKO

Cena brutto 7,01 zł

Cena netto 5,70 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy C02006/C02110-8

Kod producenta C02006/C02110-8

Kod EAN 5901477130427

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Podkładka do podnośnika płyt gipsowych GEKO C02006/C02110-8

Element wymienny do podnośników płyt kartonowo-gipsowych marki GEKO. Podkładka stanowi część mechanizmu
podnoszącego, zapewniając stabilny kontakt z materiałem i równomierne rozłożenie obciążenia podczas montażu płyt.

Kompatybilność GEKO C02006/C02110-8 

Typ Podkładka 14 

Zastosowanie Podnośniki płyt gipsowych 

 

Charakterystyka

Element wymienny układu podnoszącego

Podkładka stanowi część mechanizmu kontaktującego się bezpośrednio z płytą gipsową. Jej zadaniem jest rozłożenie punktowego
nacisku ramienia podnośnika na większą powierzchnię, co zapobiega uszkodzeniu delikatnych krawędzi i powierzchni materiału
podczas podnoszenia.
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Kompatybilność z podnośnikami GEKO

Podkładka zaprojektowana specjalnie do modeli C02006 i C02110-8. Oznaczenie "14" odnosi się do pozycji w schemacie
montażowym urządzenia. Przed zakupem warto zweryfikować numer modelu podnośnika na tabliczce znamionowej lub w
dokumentacji technicznej.

Wymiana bez specjalistycznych narzędzi

Konstrukcja podkładki umożliwia samodzielną wymianę bez konieczności wizyty w serwisie. Proces wymiany zazwyczaj wymaga
jedynie podstawowych narzędzi ręcznych i zajmuje kilka minut, minimalizując przestoje w pracy.

Odporność na obciążenia montażowe

Materiał wykonania dobrano pod kątem wielokrotnych cykli obciążania typowych dla pracy z płytami gipsowymi o masie do 68 kg.
Podkładka zachowuje parametry eksploatacyjne nawet przy intensywnym, codziennym użytkowaniu.

 

Specyfikacja techniczna

Producent GEKO
Model C02006/C02110-8
Typ elementu Podkładka 14
Przeznaczenie Podnośniki płyt gipsowych GEKO
Rodzaj części Wymienna, oryginalna

Zastosowanie

Wymiana zużytych podkładek w podnośnikach GEKO C02006
Wymiana zużytych podkładek w podnośnikach GEKO C02110-8
Uzupełnienie zestawu części zamiennych na budowie
Montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowych
Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym
Remonty i prace adaptacyjne pomieszczeń
Profesjonalne prace montażowe zabudów i ścianek działowych

Użytkowanie i konserwacja

Kiedy wymienić podkładkę

Podkładkę należy wymienić, gdy widoczne są pęknięcia, deformacje lub nadmierne zużycie powierzchni kontaktowej. Uszkodzona
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podkładka może powodować niestabilność płyty podczas podnoszenia oraz pozostawiać ślady na materiale. Regularna kontrola stanu
podkładek przed rozpoczęciem pracy wydłuża żywotność całego podnośnika.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem sprawdź numer modelu podnośnika na naklejce identyfikacyjnej urządzenia lub w instrukcji obsługi. Podkładka
oznaczona jako C02006/C02110-8 pasuje wyłącznie do tych konkretnych modeli. Montaż niekompatybilnego elementu może
prowadzić do nieprawidłowej pracy mechanizmu i uszkodzenia zarówno podnośnika, jak i montowanych płyt.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podnośnika GEKO warto rozważyć: koła jezdne, śruby mocujące ramion, mechanizm blokady
wysokości, elementy teleskopowej kolumny oraz dodatkowe ramiona podporowe. Utrzymywanie zestawu części zamiennych
skraca czas ewentualnych napraw i eliminuje przestoje w pracy.
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