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Podkładki plastikowo filcowe na gwóźdź
30mm 8szt. 74924 VOREL

Cena brutto 4,55 zł

Cena netto 3,70 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 74924

Kod producenta 74924

Kod EAN 5906083749247

Producent Vorel

Jednostka OPA

Materiał plastik, filc

Ilość [szt.] 8

Taśma samoprzylepna tak

Kolor czarny

Wielkość [mm] 30

Kształt okrągłe

Opis produktu

  

Podkładki plastikowo filcowe na gwóźdź 30mm 8szt. VOREL 74924

Podkładki ochronne łączące twardą podstawę z tworzywa sztucznego z miękką warstwą filcową, przeznaczone do
zabezpieczania powierzchni podczas wbijania gwoździ. Konstrukcja dwuwarstwowa amortyzuje uderzenia młotka i eliminuje
ryzyko zarysowań na obrabianych materiałach.

Średnica 30 mm 

Materiał Tworzywo + filc 

Ilość w zestawie 8 szt. 

Model 74924 
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Charakterystyka podkładek plastikowo filcowych

Dwuwarstwowa konstrukcja ochronna

Sztywna podstawa z tworzywa sztucznego zapewnia stabilność podczas wbijania, a warstwa filcowa absorbuje energię uderzeń
młotka. Taka budowa eliminuje bezpośredni kontakt metalowego narzędzia z chronioną powierzchnią, co zapobiega powstaniu
wgnieceń i zarysowań.

Średnica 30 mm pod standardowe gwoździe

Wymiar 30 mm odpowiada typowym zastosowaniom stolarskim i montażowym, gdzie wykorzystuje się gwoździe o długości 40-60
mm. Podkładka o tej średnicy skutecznie rozprasza siłę uderzenia na powierzchni około 7 cm², minimalizując nacisk punktowy.

Warstwa filcowa jako amortyzator

Filc charakteryzuje się właściwościami tłumiącymi drgania i pochłaniającymi uderzenia. Podczas wbijania gwoździa materiał ten
kompensuje nierówności powierzchni i redukuje hałas, co ma znaczenie przy pracy z delikatnymi materiałami wykończeniowymi.

Zestaw 8 sztuk do wielokrotnego użycia

Komplet zawiera 8 podkładek, co wystarcza do zabezpieczenia standardowego projektu montażowego. Podkładki można
wykorzystywać wielokrotnie – po wyjęciu gwoździa podkładka zachowuje właściwości ochronne i nadaje się do ponownego
zastosowania.

 

Specyfikacja techniczna

Producent VOREL
Numer katalogowy 74924
Średnica podkładki 30 mm
Materiał podstawy Tworzywo sztuczne
Materiał warstwy ochronnej Filc
Ilość w opakowaniu 8 sztuk
Typ mocowania Na gwóźdź

Zastosowanie podkładek ochronnych
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Montaż listew przypodłogowych i sufitowych bez ryzyka uszkodzenia ścian
Mocowanie paneli dekoracyjnych i okładzin ściennych
Prace stolarskie przy łączeniu elementów mebli i konstrukcji drewnianych
Instalacja ramiaków okiennych i drzwiowych w budownictwie wykończeniowym
Montaż elementów wykończeniowych na powierzchniach lakierowanych i fornirowanych
Naprawy mebli wymagające wbicia gwoździ bez uszkodzenia widocznych powierzchni
Prace warsztatowe przy obróbce drewna, sklejki i płyt kompozytowych
Mocowanie elementów dekoracyjnych na powierzchniach wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne

Jak sprawdzić kompatybilność z gwoździami

Podkładka 30 mm współpracuje z gwoździami o długości od 40 mm wzwyż. Średnica łba gwoździa powinna mieścić się w zakresie
4-8 mm, aby zapewnić stabilne osadzenie w podkładce. W przypadku gwoździ cieńszych lub grubszych należy dobrać podkładki o
odpowiednio dostosowanym otworze centralnym.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy umieścić podkładkę na powierzchni w miejscu planowanego wbicia gwoździa, orientując warstwę filcową
w stronę chronionego materiału. Gwóźdź wbija się przez centralny otwór podkładki, utrzymując młotek prostopadle do
powierzchni.

Po zakończeniu pracy podkładki można delikatnie usunąć i oczyścić z ewentualnych zanieczyszczeń. Warstwa filcowa
zachowuje właściwości przez wiele cykli użycia, pod warunkiem że nie ulegnie mechanicznemu uszkodzeniu lub przemoczeniu.
Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność produktu.

W przypadku pracy z powierzchniami o szczególnie delikatnej strukturze warto wykonać próbne wbicie na niewidocznym
fragmencie materiału, aby zweryfikować skuteczność ochrony przy konkretnym rodzaju podłoża.
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