Dane aktualne na dzien: 31-07-2026 20:52

Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/podnosnik-do-kosiarkiquada-400kg-kd5376-p-67513.html

: Podnosnik do kosiarki/quada 400kg KD5376

Cena brutto 166,60 zt

Cena netto 135,45 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD5376

Kod producenta KD5376

Kod EAN 5903957022482

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Podnosnik do kosiarki i quada 400 kg — Kraft&Dele KD5376

IKD5376 to podnosnik srubowy z reczng korba, przeznaczony do serwisowania kosiarek samojezdnych, traktorkéw ogrodowych
oraz quadéw o masie do 400 kg. Stalowa konstrukcja i mechanizm Srubowy z blokada pozycji umozliwiajg bezpieczne
Juniesienie maszyny w celu wykonania prac konserwacyjnych, czyszczenia podwozia lub wymiany podzespotéw.

Maksymalny udzwig 400 kg

Mechanizm podnoszenia Srubowy

Obstuga Korba reczna

Model KD5376

Charakterystyka produktu

Mechanizm srubowy z blokada

Gwintowany mechanizm podnoszenia zapewnia ptynna regulacje wysokosci i samoczynne utrzymanie pozycji roboczej — Sruba nie
cofa sie pod obcigzeniem. Blokada eliminuje ryzyko niekontrolowanego opadania maszyny podczas pracy pod pojazdem.
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Stalowa konstrukcja nosna

Rama wykonana ze stali konstrukcyjnej przenosi obcigzenia do 400 kg bez odksztatcen. Stalowy materiat jest odporny na
uszkodzenia mechaniczne typowe w warunkach garazowych i warsztatowych.

Punkty podparcia i wywazenie

Rozmieszczenie punktéw kontaktowych pozwala na stabilne ustawienie kosiarki lub quada bez ryzyka przewrécenia. Prawidtowe
wywazenie jest istotne szczegdlnie przy maszynach z jednostronnie rozmieszczonymi komponentami.

Prosta obstuga korba

Reczna korba nie wymaga zasilania elektrycznego ani pneumatycznego. Podnosnik mozna uzywa¢ w dowolnym miejscu — w garazu,
na dziatce lub w terenie — bez dostepu do gniazdka czy kompresora.

Specyfikacja techniczna

Model KD5376

Typ urzadzenia Podnosnik do kosiarki / quada
Maksymalny udzwig 400 kg

Mechanizm podnoszenia Srubowy (reczny)

Sposdb obstugi Korba reczna

Materiat konstrukcji Stal

Wymagania dotyczace podtoza Ptaskie, twarde podtoze

Zastosowanie

¢ Serwisowanie kosiarek samojezdnych i traktorkéw ogrodowych
¢ Podnoszenie quadéw podczas prac naprawczych

e Czyszczenie podwozia i obudowy maszyn ogrodowych

¢ Wymiana nozy tngcych w kosiarce

¢ Kontrola i smarowanie elementéw uktadu jezdnego

¢ Wymiana oleju i filtréw w maszynach ogrodowych

¢ Inspekcja i naprawa uktadu napedowego quada

Wymagania dotyczace podtoza i bezpieczenstwa
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Podnosnik KD5376 przeznaczony jest wytgcznie do pracy na ptaskim i twardym podtozu (beton, kostka brukowa, asfalt). Praca na
niestabilnym, miekkim lub pochytym podtozu zwieksza ryzyko utraty stabilnosci i jest niezgodna z przeznaczeniem urzadzenia. Przed
podniesieniem maszyny nalezy upewnic sie, ze pojazd jest wytaczony, a hamulec parkingowy jest zaciggniety.

Zawartos$¢ zestawu

¢ Podnosnik do kosiarki / quada KD5376
e Korba do podnoszenia
e Sruby montazowe

Instrukcja obstugi w jezyku polskim

oferta wa?na 3 dni


http://www.tcpdf.org

