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Podnośnik podłogowy do skrzyni biegów 3T
G02177 GEKO

Cena brutto 1 375,70 zł

Cena netto 1 118,46 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy G02177

Kod producenta G02177

Kod EAN 5901477168857

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Podnośnik podłogowy do skrzyni biegów 3T G02177 GEKO

Hydrauliczny podnośnik warsztatowy przeznaczony do montażu i demontażu skrzyń biegów, przekładni różnicowych oraz
innych ciężkich podzespołów układu napędowego. Konstrukcja stalowa z dwukierunkową pompą hydrauliczną i regulowaną
płytą montażową.

Udźwig maksymalny 3000 kg 

Zakres podnoszenia 140-800 mm 

Płyta montażowa 300×500 mm 

Waga urządzenia ok. 90 kg 

 

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja stalowa

Rama wykonana z profili stalowych i płyt o grubości 14 mm. Zapewnia stabilność przy dźwiganiu ciężkich podzespołów o masie do 3
ton. Konstrukcja spawana, bez połączeń śrubowych w miejscach krytycznych.
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Dwukierunkowa pompa hydrauliczna

System hydrauliczny z dwukierunkową pompą umożliwia zarówno podnoszenie, jak i kontrolowane opuszczanie ładunku. Pojemność
oleju hydraulicznego około 700 ml, zalecany olej SAE10/95.

Regulacja kąta nachylenia

Dwie śruby rzymskie pozwalają na zmianę kąta nachylenia płyty montażowej. Funkcja umożliwia dopasowanie pozycji do geometrii
skrzyni biegów oraz ułatwia precyzyjne ustawienie podczas montażu.

System mocowania ładunku

Cztery niezależnie regulowane uchwyty oraz dwa łańcuchy zabezpieczające. Pozwala na stabilne zamocowanie podzespołów o
różnych kształtach i gabarytach.

 

Specyfikacja techniczna

Model G02177
Maksymalny udźwig 3000 kg
Wysokość minimalna 140 mm
Wysokość maksymalna 800 mm
Skok podnoszenia 660 mm
Wymiary płyty montażowej 300×500 mm
Szerokość urządzenia 760 mm
Długość urządzenia 1200 mm
Waga ok. 90 kg
Typ pompy dwukierunkowa hydrauliczna
Typ oleju hydraulicznego SAE10/95
Pojemność układu hydraulicznego ok. 700 ml
Liczba kół 4 (łożyskowane, skrętne, poliamidowe)
Regulacja kąta płyty tak (śruby rzymskie)
Wyposażenie dodatkowe 4 uchwyty regulowane, 2 łańcuchy

Zastosowanie

Demontaż i montaż manualnych skrzyń biegów w samochodach osobowych
Obsługa automatycznych skrzyń biegów o masie do 3 ton
Wymiana przekładni różnicowych w pojazdach dostawczych
Serwis układów napędowych w pojazdach ciężarowych małej tonażu
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Prace przy mostach napędowych w warsztatach mechanicznych
Obsługa przekładni w maszynach przemysłowych i rolniczych
Demontaż silników o dużej masie w połączeniu ze skrzynią biegów

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem

Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego w układzie (około 700 ml oleju SAE10/95). Upewnić się, że wszystkie połączenia śrubowe są
dokręcone. Przetestować działanie pompy bez obciążenia, aby odpowietrzyć układ hydrauliczny.

Bezpieczna praca

Nie przekraczać maksymalnego udźwigu 3000 kg. Przed podniesieniem ładunku zabezpieczyć go uchwytami i łańcuchami. Pracować
na równym, twardym podłożu. Nie pozostawiać podniesionego ładunku bez nadzoru. Podczas transportu podnośnika z
zamontowanym elementem poruszać się powoli i uważać na nierówności.

Konserwacja

Regularnie sprawdzać stan oleju hydraulicznego i uzupełniać w razie potrzeby. Kontrolować szczelność układu hydraulicznego.
Smarować punkty obrotowe i śruby rzymskie. Czyścić koła z zanieczyszczeń, które mogą utrudniać manewrowanie. Przechowywać w
suchym pomieszczeniu, w pozycji opuszczonej.

Parametry eksploatacyjne

Zakres podnoszenia od 140 do 800 mm (skok 660 mm) umożliwia pracę przy większości typów pojazdów osobowych i
dostawczych. Minimalna wysokość 140 mm pozwala na podjechanie pod pojazd nawet na standardowym podnośniku
warsztatowym. Maksymalna wysokość 800 mm wystarcza do wyjęcia skrzyni biegów z większości pojazdów.

Cztery łożyskowane koła skrętne wykonane z poliamidu zapewniają łatwe manewrowanie nawet przy pełnym obciążeniu.
Poliamid charakteryzuje się odpornością na ścieranie i nie pozostawia śladów na posadzce warsztatowej. Łożyskowanie kół
zmniejsza siłę potrzebną do przesuwania podnośnika.

Waga własna około 90 kg zapewnia stabilność podczas pracy z ciężkimi podzespołami. Masa urządzenia jest wystarczająca,
aby przeciwdziałać przechyleniu się przy ekscentrycznym obciążeniu, ale jednocześnie pozwala na przemieszczanie
podnośnika po warsztacie.
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