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Podstawa dolna do przecinarki do metalu
G81026/G81025 CG81026C GEKO

Cena brutto 106,87 zł

Cena netto 86,89 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy CG81026C

Kod producenta CG81026C

Kod EAN 5901477166693

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Podstawa dolna do przecinarki do metalu GEKO CG81026C

Część zamienna kompatybilna z przecinarkami do metalu GEKO modele G81026 i G81025. Element konstrukcyjny
zapewniający stabilne osadzenie urządzenia podczas pracy.

Model CG81026C 

Kompatybilność G81026, G81025 

Producent GEKO 

Typ Podstawa dolna 

 

Charakterystyka

Kompatybilność z modelami GEKO

Podstawa zaprojektowana specjalnie dla przecinarek G81026 i G81025. Dopasowanie wymiarów oraz punktów mocowania eliminuje
problemy z instalacją i zapewnia właściwe osadzenie urządzenia.
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Funkcja stabilizacyjna

Dolny element konstrukcyjny, który przenosi ciężar przecinarki i wibracje powstające podczas cięcia. Odpowiednia stabilność
podstawy wpływa bezpośrednio na precyzję cięcia oraz bezpieczeństwo operatora.

Część zamienna

Element przeznaczony do wymiany uszkodzonej lub zużytej podstawy. Pozwala przywrócić pełną funkcjonalność przecinarki bez
konieczności zakupu nowego urządzenia.

Łatwy montaż

Podstawa montowana za pomocą standardowych elementów złącznych. Wymiana nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani wiedzy
technicznej wykraczającej poza podstawową obsługę narzędzi.

 

Specyfikacja techniczna

Model produktu CG81026C
Producent GEKO
Typ elementu Podstawa dolna
Kompatybilne modele G81026, G81025
Zastosowanie Przecinarki do metalu

Zastosowanie

Wymiana uszkodzonej podstawy w przecinarkach GEKO G81026
Wymiana uszkodzonej podstawy w przecinarkach GEKO G81025
Naprawa przecinarek po uszkodzeniach mechanicznych
Konserwacja i odnowa sprzętu warsztatowego
Przywracanie stabilności urządzenia po zużyciu

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model przecinarki. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia, zwykle
umieszczonej na obudowie silnika lub korpusie. Podstawa CG81026C pasuje wyłącznie do modeli G81026 i G81025 marki GEKO.
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Montaż i użytkowanie

Wymiana podstawy dolnej wymaga demontażu przecinarki z dotychczasowej podstawy. Należy odkręcić śruby mocujące
korpus urządzenia, usunąć starą podstawę i zamontować nową, zachowując właściwą kolejność montażu. Po instalacji trzeba
sprawdzić stabilność połączenia oraz prawidłowe osadzenie przecinarki.

Podczas montażu warto zwrócić uwagę na stan pozostałych elementów konstrukcyjnych. Zużyte śruby lub uszkodzone punkty
mocowania mogą wpływać na stabilność całego zestawu. Przed uruchomieniem przecinarki należy upewnić się, że wszystkie
połączenia są dokręcone zgodnie z zaleceniami producenta.

Produkty powiązane

Do prawidłowej eksploatacji przecinarek GEKO G81026 i G81025 mogą być potrzebne również inne części zamienne: tarcze
tnące do metalu, szczotki węglowe do silnika, elementy mocujące materiał oraz osłony ochronne. Regularna konserwacja i
wymiana zużytych elementów wydłuża żywotność urządzenia.
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