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Podstawa na kota 285mm odkurzaczy
przemystowych 25L CG81088E GEKO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Srednica két 285 mm
|Kompatybilnoé¢ Odkurzacze 25L GEKO
Model CG81088E

Materiat konstrukcji Stal

Charakterystyka techniczna

22,54 zt

18,33 zt
Dostepny od reki
natychmiast
CG81088E
CG81088E
5901477156472

Narzedzia GEKO

Podstawa na kota 285mm odkurzaczy przemystowych 25L CG81088E GEKO

Mobilna podstawa transportowa dedykowana do odkurzaczy przemystowych GEKO o pojemnosci 25 litréw. Rozwigzanie
przeznaczone do zwiekszenia mobilnosci urzadzenia w srodowisku warsztatowym i przemystowym.

Kota o sSrednicy 285 mm

Wieksza Srednica két zapewnia tatwiejsze pokonywanie progéw, nieréwnosci i kabli lezgcych na podtodze. Umozliwia ptynny

transport odkurzacza po réznych typach powierzchni warsztatowych bez koniecznosci podnoszenia urzadzenia.
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Stalowa konstrukcja

Rama wykonana ze stali wytrzymuje obcigzenia zwigzane z codziennym uzytkowaniem w warunkach przemystowych. Konstrukcja
zaprojektowana pod katem stabilnosci podczas transportu wypetnionego zbiornika o pojemnosci 25 litréow.

Dedykowana kompatybilnos¢

Podstawa zaprojektowana specjalnie dla odkurzaczy przemystowych GEKO serii CG81088E o pojemnosci 25L. Montaz nie wymaga
modyfikacji urzgdzenia - podstawa dopasowana do wymiardéw i punktéw mocowania konkretnego modelu.

Redukcja ryzyka uszkodzen

Mobilna podstawa eliminuje konieczno$¢ wielokrotnego podnoszenia i przenoszenia odkurzacza. Zmniejsza to narazenie zbiornika i
obudowy na uderzenia oraz ogranicza obcigzenie uzytkownika podczas transportu urzadzenia.

Specyfikacja techniczna

Model CG81088E

Srednica két 285 mm

Kompatybilnos¢ Odkurzacze przemystowe GEKO 25L serii CG81088E
Materiat konstrukgji Stal

Producent GEKO

Zastosowanie

e Warsztaty samochodowe i mechaniczne

¢ Hale produkcyjne wymagajace czestego przemieszczania odkurzacza
e Magazyny i centra logistyczne

e Zaktady stolarskie i $Slusarskie

e Serwisy techniczne i punkty naprawcze

e Budowy i remonty - transport po terenie placu budowy

e Pomieszczenia gospodarcze w obiektach przemystowych

Weryfikacja kompatybilnosci
Przed zakupem nalezy upewni¢ sie, ze posiadany odkurzacz to model z serii CG81088E o pojemnosci 25 litréw marki GEKO.

Podstawa zostata zaprojektowana wytgcznie dla tego konkretnego modelu i moze nie pasowac do innych odkurzaczy przemystowych,
nawet tej samej marki.
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Uzytkowanie i konserwacja

Podstawa wymaga jednorazowego montazu do odkurzacza zgodnie z instrukcja producenta. Po zamontowaniu tworzy trwate
potaczenie z urzadzeniem, ktére nie wymaga demontazu podczas standardowej eksploatacji.

Kota stalowe charakteryzujg sie odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne typowe dla srodowisk warsztatowych - odpryski,
wiéry metalowe, kontakt z ostrymi krawedziami. Okresowo nalezy sprawdza¢ stan két oraz punktéw mocowania, szczegdlnie

przy intensywnym uzytkowaniu na nieréwnych powierzchniach.

Konstrukcja nie wymaga smarowania ani specjalnej konserwacji. W przypadku pracy w srodowisku pylacym zaleca sie
okresowe oczyszczanie osi k6t z nagromadzonych zanieczyszczen, ktére moga ogranicza¢ swobode obrotéw.

Produkty powigzane
Uzytkownicy podstawy CG81088E moga by¢ zainteresowani filtrami wymiennymi, wezami ssgcymi oraz koncéwkami

dedykowanymi do odkurzaczy przemystowych GEKO 25L. Dodatkowe akcesoria zwiekszajg funkcjonalnos¢ i zakres zastosowan
odkurzacza w réznych scenariuszach pracy.
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