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Podstawka na kétko odkurzacza do popiotu

CG81093E GEKO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

|Kompatybilnos¢ CG81093E GEKO
Typ Podstawka mobilna

|Kétka Z blokada

Charakterystyka

9,37 zt

7,62 zt

Dostepny od reki
natychmiast
CG81093E
CG81093E
5901477156564

Narzedzia GEKO

Podstawka na kétko odkurzacza do popiotu CG81093E GEKO

Mobilna podstawka przeznaczona do odkurzacza do popiotu GEKO CG81093E. Wyposazona w kétka z mechanizmmem

blokujgcym, umozliwia tatwe przemieszczanie urzagdzenia podczas pracy oraz stabilne ustawienie w miejscu uzytkowania.

Mobilnos¢ z kontrola

Koétka umozliwiajg swobodne przemieszczanie odkurzacza miedzy miejscami sprzatania bez koniecznosci podnoszenia. Mechanizm

blokujacy stabilizuje urzadzenie podczas pracy, eliminujac przypadkowe przesuniecia.

Ergonomia uzytkowania
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Eliminuje konieczno$¢ dZzwigania napetnionego odkurzacza. Szczegdlnie istotne przy regularnym opréznianiu zbiornika lub
przenoszeniu sprzetu miedzy kondygnacjami budynku.

Dedykowana konstrukcja

Zaprojektowana specjalnie pod model CG81093E GEKO. Montaz nie wymaga dodatkowych elementéw ani modyfikacji odkurzacza.
Konstrukcja zapewnia odpowiedni rozktad ciezaru urzadzenia.

Trwatos¢ materiatow

Wykonana z materiatéw odpornych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Konstrukcja zabezpieczona przed wptywem popiotu i
wilgoci, typowych w srodowisku pracy odkurzaczy tego typu.

Specyfikacja techniczna

Model CG81093E

Producent GEKO

Typ akcesoriéw Podstawka mobilna

Kompatybilnos¢ Odkurzacz do popiotu GEKO CG81093E
Wyposazenie Kétka z mechanizmem blokujgcym

Montaz Bezposredni, bez dodatkowych elementéw

Zastosowanie

e Mobilizacja odkurzacza do popiotu w warsztacie lub garazu

e Utatwienie sprzatania popiotu z kominkéw w réznych pomieszczeniach

e Przenoszenie odkurzacza miedzy miejscami uzytkowania grilla

¢ Obstuga piecéw i kottéw na paliwo state w kottowniach

e Sprzatanie popiotu po sezonowym paleniu w piecach kaflowych

* Transport odkurzacza po nieréwnych powierzchniach warsztatowych

¢ Stabilne ustawienie urzadzenia podczas pracy na podtozach o réznej fakturze

Weryfikacja kompatybilnosci
Przed zakupem nalezy sprawdzi¢, czy posiadany odkurzacz to model CG81093E GEKO. Podstawka jest dedykowana wytgcznie do

tego modelu i moze nie pasowac do innych odkurzaczy do popiotu, nawet tej samej marki. Numer modelu znajduje sie zazwyczaj na
tabliczce znamionowej urzgdzenia.
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Uzytkowanie i konserwacja

Montaz podstawki wykonuje sie poprzez umieszczenie odkurzacza na konstrukcji zgodnie z instrukcja producenta. Przed
pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢ dziatanie mechanizmu blokujgcego kétek - w pozycji zablokowanej odkurzacz nie
powinien sie przemieszczac pod wptywem sity bocznej.

Podczas transportu odkurzacza nalezy odbezpieczy¢ blokade kétek. Po ustawieniu w miejscu docelowym natychmiast
zablokowac kétka, aby zapewni¢ stabilno$¢ podczas pracy urzadzenia. Szczegdlnie istotne jest to przy odkurzaniu wiekszych
ilosci popiotu, gdy ciezar urzadzenia znaczgco wzrasta.

Kétka wymagaja okresowego oczyszczania z nagromadzonego pytu i popiotu. Zaleca sie sprawdzanie stanu mechanizmu
blokujgcego co kilka miesiecy uzytkowania. W przypadku ostabienia dziatania blokady moze by¢ konieczne dokrecenie
elementéw mocujgcych lub czyszczenie mechanizmu z zanieczyszczen.

Produkty powigzane

Do kompleksowej obstugi odkurzacza warto rozwazy¢: filtry wymienne do modelu CG81093E, worki lub pojemniki na popidt,
zestawy dodatkowych szczotek i dysz do réznych typéw powierzchni.
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