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Opis produktu

|Dtugosc catkowita 620 mm
[Materiat preta Stal
IMateriat rekojesci Drewno

IModel 72981

Charakterystyka pogrzebacza kominkowego
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Pogrzebacz 620 72981 VOREL

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Jednostka

Dtugosé¢ [mm]

Pogrzebacz kominkowy 620 mm Vorel 72981

14,50 zt

11,79 zt
Dostepny od reki
natychmiast
72981

72981
5906083729812
Vorel

SZT

620

Stalowy pogrzebacz o dtugosci 620 mm z drewniang rekojescia. Narzedzie do obstugi palenisk w piecach na paliwo state,
lkominkach i kuchniach weglowych. Zakrzywiony pret umozliwia rozgarnianie zaru i doktadanie opatu.

Dtugos¢ robocza 620 mm

Dtugos¢ 620 mm zapewnia bezpieczny dystans od paleniska podczas pracy z zarem. Umozliwia swobodne operowanie w gtebokich
komorach spalania piecéw i kominkéw bez nadmiernego zblizania dtoni do Zrddta ciepta. Wystarczajaca do obstugi standardowych

palenisk domowych.

oferta wa?na 3 dni
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Stalowy zakrzywiony pret

Konstrukcja z zakrzywionym kohcem utatwia zgarnianie i rozgarnianie zaru, przesuwanie niedopalonych kawatkéw drewna oraz
uktadanie nowego opatu. Ksztatt haczykowaty pozwala na precyzyjne manipulowanie elementami w palenisku bez ich wypadania.

Drewniana rekojesc¢

Drewno charakteryzuje sie niska przewodnoscia cieplng, co chroni dtonie przed nagrzewaniem sie podczas uzytkowania. Naturalna
tekstura zapewnia pewny chwyt nawet przy dtuzszej pracy z paleniskiem. Materiat przyjemny w dotyku i ergonomiczny.

Konstrukcja spawana

Potaczenie stalowego preta z rekojescig wykonane metoda trwatego mocowania. Eliminuje rozluznianie sie elementéw podczas
intensywnej eksploatacji. Zapewnia stabilno$¢ narzedzia przy dzwiganiu ciezkich kawatkéw drewna lub wegla.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu Pogrzebacz kominkowy
Producent Vorel

Model 72981

Dtugos¢ catkowita 620 mm

Materiat preta Stal

Materiat rekojesci Drewno

Ksztatt koncowki Zakrzywiony

Zastosowanie pogrzebacza

e Rozgarnianie zaru w piecach na drewno i wegiel

¢ Przesuwanie niedopalonego opatu w komorze spalania

* Dokfadanie drewna do kominka bez otwierania drzwiczek na petng szerokos¢
¢ Uktadanie polan w optymalnej pozycji dla lepszego spalania

e Usuwanie popiotu z powierzchni zaru

¢ Obstuga kuchni weglowych i piecéw kaflowych

¢ Regulacja intensywnosci spalania przez zmiane utozenia opatu

¢ Wycigganie niespalonych elementéw z paleniska
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Uzytkowanie i konserwacja

Bezpieczenstwo podczas pracy

Podczas uzytkowania nalezy trzymac pogrzebacz za drewniang rekojes¢, unikajac kontaktu z metalowym pretem, ktéry moze sie
nagrzewac. Nie pozostawia¢ narzedzia w palenisku - metal nagrzewa sie i moze uszkodzi¢ drewniang czes¢. Po zakonczeniu pracy
odtozy¢ pogrzebacz w bezpieczne miejsce, niedostepne dla dzieci.

Utrzymanie narzedzia

Stalowy pret nalezy okresowo sprawdzac pod katem korozji. Ewentualne zabrudzenia sadzg mozna usunac¢ szczotka druciang.
Drewniang rekojes¢ warto zabezpieczy¢ olejem Inianym lub woskiem, co wydtuza jej zywotnos¢ i chroni przed pekaniem.
Przechowywac¢ w suchym miejscu.

Produkty uzupetniajagce

Do kompleksowej obstugi kominka warto rozwazy¢ kompletny zestaw narzedzi kominkowych, w sktad ktérego wchodza:
miotetka do zamiatania popiotu, szufelka, szczypce do uktadania drewna oraz stojak. Uzupetnieniem moze by¢ takze rekawica
kominkowa lub topatka do popiotu.
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