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.__,ag/ POJEMNIK GASTRONOMICZNY GN 1/6 200

= YG-00293 YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Norma GN 1/6
IPojemnoéc¢ 3,4 |
\Wysokos¢é 200 mm

Materiat Stal 201

Charakterystyka pojemnika gastronomicznego GN 1/6

30,36 zt

24,68 zt

Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

YG-00293

YG-00293

5906083031786

YATO

Pojemnik gastronomiczny GN 1/6 200 mm YATO YG-00293

Pojemnik ze stali nierdzewnej 201 o wymiarach 176x162x200 mm, zgodny z normg Gastro Norm PN-EN 631-1:1996.
Przeznaczony do profesjonalnego wykorzystania w gastronomii, obstuguje zakres temperatur od -40°C do +300°C.

Norma Gastro Norm 1/6

Wymiary 176x162 mm zapewniajg kompatybilnos¢ ze standardowym wyposazeniem kuchni profesjonalnych. Pojemnik pasuje do
szaf chtodniczych, piecéw konwekcyjno-parowych i blatéw roboczych z wycieciami GN. Standaryzacja wedtug PN-EN 631-1:1996

gwarantuje wymiennos$¢ z innymi pojemnikami tej normy.
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Stal nierdzewna 201

Materiat zawiera mangan zamiast niklu, co obniza cene przy zachowaniu odpornosci na korozje w warunkach gastronomicznych.

Powierzchnia matowa ogranicza widocznos$¢ odciskéw palcéw. Grubos$¢ scianki 0,7 mm zapewnia sztywnos¢ konstrukcji przy

umiarkowanej wadze pojemnika.

Zakres temperatur -40°C do +300°C

Pojemnik nadaje sie do przechowywania w szokownicy i zamrazarce, a takze do gotowania w piecu konwekcyjno-parowym.

Wytrzymuje temperatury pieczenia bez deformacji. Mozna go przenosi¢ bezposrednio z chtodni do pieca bez ryzyka uszkodzenia

materiatu.

Wzmocniona konstrukcja z przettoczeniem

Dodatkowe przettoczenie na obwodzie zwieksza sztywnos¢ brzegdéw i zabezpiecza przed zagnieceniami podczas transportu na

wozkach czy pietrowego sktadowania. Zaokraglone naroza utatwiajg czyszczenie i zmniejszajg ryzyko uszkodzenia rekawic lub ran

podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model

Marka

Norma gastronomiczna
Wymiary zewnetrzne
Pojemnos¢

Materiat

Grubos¢ Scianki
Wykonczenie powierzchni
Zakres temperatur
Odpornos¢ na mycie
Konstrukcja

Zastosowanie pojemnika GN 1/6 200 mm

YG-00293

YATO Professional Kitchen Equipment

GN 1/6 (PN-EN 631-1:1996)

176 x 162 x 200 mm (dt. X szer. X wys.)

3,41

Stal nierdzewna 201

0,7 mm

Matowe, gtadkie

Od -40°C do +300°C

Zmywarka przemystowa, detergenty, szorowanie
Przettoczenie obwodowe, zaokraglone naroza, gtadkie ranty

¢ Przechowywanie sktadnikédw w chtodziarkach i zamrazarkach gastronomicznych

e Przygotowywanie i porcjowanie potraw w liniach produkcyjnych kuchni zbiorowych

e Gotowanie sous-vide i pieczenie w piecach konwekcyjno-parowych

¢ Przechowywanie marynowanych produktéw odpornych na kwasy organiczne
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¢ Transport zywnosci miedzy stanowiskami na wézkach GN
e Ekspozycja potraw w ladach chtodniczych i neutralnych
¢ Szokowe schtadzanie i mrozenie porcjowanych produktéw
e Organizacja stanowisk pracy w systemie mise en place

Uzytkowanie i konserwacja

Kompatybilnosé z wyposazeniem kuchni

Przed zakupem nalezy sprawdzi¢, czy sprzet obstuguje pojemniki o wysokosci 200 mm. Niektére szafy chtodnicze i piece
konwekcyjno-parowe maja ograniczong wysokos¢ prowadnic. Pojemniki GN 1/6 czesto stosuje sie w zestawach po 3 sztuki w rzedzie,
zajmujac miejsce jednego pojemnika GN 1/2.

Mycie i dezynfekcja

Pojemnik mozna my¢ w zmywarkach przemystowych w temperaturze do 85°C. Stal 201 jest odporna na detergenty alkaliczne i
chlorowe stosowane w gastronomii. Po myciu zaleca sie osuszenie, aby unikng¢ powstawania plam z wysychajacej wody. Przy
intensywnym szczetkowanie powierzchnia zachowuje gtadkos¢.

Pietrowe sktadowanie

Przettoczenie obwodowe umozliwia stabilne uktadanie pojemnikéw jeden na drugim bez zapadania sie. Przy sktadowaniu petnych
pojemnikéw nalezy uwzglednic ich ciezar - 3,4 | wody to okoto 3,4 kg plus masa samego pojemnika. Maksymalna wysokos$¢ stosu
zalezy od obcigzalnosci regatu.

Produkty powigzane

Do pojemnikéw GN 1/6 dostepne sg pokrywy szczelne z uszczelky, pokrywy z poliweglanu, wktady perforowane do odcedzania
oraz tacki GN o réznych wysokosciach (65 mm, 100 mm, 150 mm). W ofercie YATO znajduja sie réwniez pojemniki GN 1/1, GN
1/2, GN 1/3, GN 1/4 i GN 1/9 o tej samej grubosci $cianki 0,7 mm.
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