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Pojemnik systemowy b24p s1 YT-09168 YATO

Cena brutto 84,38 zt

Cena netto 68,60 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysytki natychmiast
Numer katalogowy YT-09168

Kod producenta YT-09168

Kod EAN 5906083066139
Producent YATO

Opis produktu

Pojemnik systemowy YATO B24P S1 YT-09168

Pojemnik systemowy B24P S1 to element modularnego systemu organizacji narzedzi YATO S1. Otwarta konstrukcja z
regulowanymi przegrodami umozliwia przechowywanie i transport narzedzi oraz elementéw o niestandardowych wymiarach,
ktére nie zmieszcza sie w standardowych skrzynkach narzedziowych.

\Wymiary zewnetrzne 576 X 359 X 237 mm

System YATO S1

Typ konstrukcji Otwarty pojemnik

|Przegrody Regulowane, wyjmowane

Charakterystyka pojemnika systemowego YATO

Otwarta konstrukcja bez pokrywy

Brak pokrywy pozwala na transport przedmiotéw wystajgcych ponad krawedzie pojemnika, takich jak dtugie narzedzia, materiaty
budowlane czy elementy instalacyjne. Zapewnia natychmiastowy dostep do zawartosci bez koniecznosci otwierania zamkniec.
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Regulowane przegrody wewnetrzne

Wyjmowane przegrody umozliwiajg podziat przestrzeni roboczej na segmenty dostosowane do przechowywanych narzedzi. Mozna je
dowolnie rozmieszcza¢ lub catkowicie usung¢, tworzac jedng duzg komore na wieksze przedmioty.

Kompatybilnos¢ z systemem S1

Zapiecia boczne pozwalaja taczy¢ pojemnik z innymi elementami systemu YATO S1 w stabilne zestawy transportowe. System S1
obejmuje skrzynki, organizery i wézki transportowe o jednolitych wymiarach bazowych 576 mm.

Wzmocniona konstrukcja nosna

Wytrzymate tworzywo sztuczne z wzmocnieniami strukturalnymi zapewnia stabilno$¢ podczas transportu ciezkich narzedzi.
Konstrukcja zachowuje sztywnos¢ nawet przy petnym obcigzeniu pojemnika.

Specyfikacja techniczna

Model YT-09168

Marka YATO

Typ produktu Pojemnik systemowy B24P S1

Wymiary zewnetrzne 576 x 359 x 237 mm (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢)
System organizacji YATO S1

Konstrukcja Otwarta, bez pokrywy

Przegrody Regulowane, wyjmowane

Zapiecia boczne Tak, kompatybilne z systemem S1

Kompatybilne produkty YT-09167, YT-09168, YT-09169, YT-091691, YT-091692,

YT-09180, YT-09166, YT-09161, YT-09159, YT-09158

Zastosowanie pojemnika systemowego

e Transport dtugich narzedzi recznych w warsztatach mechanicznych i stolarskich
¢ Przechowywanie elementdéw instalacyjnych, rur i profili na budowach

¢ Organizacja akcesoriéw i materiatéw eksploatacyjnych w serwisach

e Przenoszenie czesci zamiennych i podzespotéw w warsztatach samochodowych
e Sktadowanie narzedzi elektrycznych z kablami i akcesoriami

¢ Transport materiatéw wykonczeniowych podczas prac remontowych

e Przechowywanie sprzetu ogrodniczego i narzedzi do prac zewnetrznych

e QOrganizacja przestrzeni w garazach i pomieszczeniach gospodarczych
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System YATO S1 - modularnos¢ i kompatybilnos¢
System S1 to rodzina produktéw o zunifikowanych wymiarach bazowych, ktére mozna taczy¢ w dowolne konfiguracje. Standardowa

szerokos¢ 576 mm oraz zapiecia boczne pozwalaja uktadacd skrzynki, organizery i pojemniki w pionowe stosy lub zestawy
transportowe. Dzieki temu mozna budowad spersonalizowane zestawy dostosowane do specyfiki wykonywanej pracy.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢ dziatanie zapie¢ bocznych oraz upewnic sie, ze przegrody sg prawidtowo osadzone
w prowadnicach. Podczas transportu ciezkich przedmiotéw zaleca sie réwnomierne roztozenie obcigzenia w pojemniku.

Konstrukcje mozna czysci¢ wilgotng szmatka z dodatkiem tagodnych detergentéw. Nalezy unikac stosowania
rozpuszczalnikéw organicznych, ktére moga uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Po czyszczeniu pojemnik powinien by¢ doktadnie

osuszony, szczegdlnie w obszarze zapiec.

Zapiecia boczne wymagajg okresowej kontroli pod katem zuzycia mechanicznego. W przypadku ostabienia mocowania nalezy
sprawdzi¢, czy elementy zatrzaskowe nie sg zanieczyszczone lub uszkodzone. Przegrody wewnetrzne powinny by¢
przechowywane w pojemniku nawet gdy nie sg uzywane, aby uniknac¢ ich zagubienia.

Produkty kompatybilne z systemem YATO S1
Pojemnik YT-09168 wspétpracuje z organizerami YT-09167 i YT-09169, skrzynkami narzedziowymi YT-09166 oraz wozkami

transportowymi YT-09158 i YT-09159. Wszystkie elementy mozna tgczy¢ za pomocg zapie¢ bocznych, tworzac zestawy
dostosowane do indywidualnych potrzeb.
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