
 

Dane aktualne na dzień: 01-03-2026 23:00

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/pokretlo-do-nagrzewnicy-gazowej-40kw-cg80412-26-geko-p-17366.html

  
Pokrętło do nagrzewnicy gazowej 40KW
CG80412-26 GEKO

Cena brutto 5,86 zł

Cena netto 4,76 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CG80412-26

Kod producenta CG80412-26

Kod EAN 5901477137624

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Pokrętło do nagrzewnicy gazowej 40KW CG80412-26 GEKO

Oryginalny element sterujący przeznaczony do nagrzewnic gazowych GEKO o mocy 40 kW. Pokrętło umożliwia precyzyjną
regulację mocy grzewczej urządzenia.

Typ produktu Pokrętło sterujące 

Kompatybilność GEKO CG80412-26 

Moc nagrzewnicy 40 kW 

Producent GEKO 

 

Charakterystyka

Kompatybilność z modelem

Element zaprojektowany specjalnie dla nagrzewnicy GEKO CG80412-26 o mocy 40 kW. Oryginalne pokrętło zapewnia pełną
zgodność montażową i funkcjonalną z systemem sterowania urządzenia.
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Regulacja mocy grzewczej

Pokrętło pozwala na płynną lub stopniową zmianę mocy nagrzewnicy, co umożliwia dostosowanie wydajności grzewczej do
aktualnych potrzeb i wielkości ogrzewanego pomieszczenia.

Montaż bez specjalistycznych narzędzi

Wymiana pokrętła nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej ani specjalistycznego oprzyrządowania. Wymiary i sposób
mocowania odpowiadają standardowi zastosowanemu w nagrzewnicach GEKO.

Odporność na warunki pracy

Materiały użyte do produkcji pokrętła zapewniają odporność na wpływy środowiskowe typowe dla pracy nagrzewnic gazowych, takie
jak zmiany temperatury czy kontakt z pyłem.

 

Specyfikacja techniczna

Model CG80412-26
Typ komponentu Pokrętło sterujące
Przeznaczenie Nagrzewnica gazowa 40 kW GEKO
Producent GEKO
Funkcja Regulacja mocy grzewczej
Typ produktu Część zamienna oryginalna

Zastosowanie

Pokrętło CG80412-26 znajduje zastosowanie w następujących sytuacjach:

Wymiana zużytego lub uszkodzonego pokrętła w nagrzewnicy GEKO 40 kW
Naprawa układu sterowania nagrzewnicy gazowej
Przywrócenie możliwości regulacji mocy grzewczej urządzenia
Serwis nagrzewnic gazowych stosowanych w halach przemysłowych
Konserwacja sprzętu grzewczego w warsztatach i magazynach
Utrzymanie sprawności nagrzewnic używanych na budowach

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że posiadana nagrzewnica to model GEKO CG80412-26 o mocy 40 kW. Numer modelu znajduje
się na tabliczce znamionowej urządzenia, zwykle umieszczonej na obudowie lub w instrukcji obsługi. Zastosowanie pokrętła w innym
modelu nagrzewnicy może skutkować brakiem kompatybilności montażowej lub funkcjonalnej.
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Użytkowanie i konserwacja

Podczas wymiany pokrętła należy odłączyć nagrzewnicę od źródła zasilania oraz odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
Montaż polega na usunięciu starego pokrętła i założeniu nowego zgodnie z systemem mocowania zastosowanym w modelu
CG80412-26.

Po zamontowaniu warto sprawdzić prawidłowość działania regulacji mocy poprzez przetestowanie różnych ustawień pokrętła.
Należy zwrócić uwagę, czy pokrętło obraca się płynnie i czy nagrzewnica reaguje na zmianę ustawienia.

W trakcie eksploatacji pokrętło nie wymaga specjalnej konserwacji. Zaleca się jedynie okresowe sprawdzanie jego mocowania
oraz czyszczenie z osadzonego pyłu, co zapewni długotrwałą sprawność elementu sterującego.

Produkty powiązane

W przypadku kompleksowego serwisu nagrzewnicy GEKO CG80412-26 warto rozważyć wymianę innych elementów
eksploatacyjnych, takich jak: przewody gazowe, uszczelki, elementy układu zapłonowego czy filtry powietrza. Regularna
konserwacja wydłuża żywotność urządzenia i zapewnia jego bezpieczną pracę.
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