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Pokrywa do zageszczarki CG80200-47 GEKO

p— Cena brutto 41,55 zt
Cena netto 33,78 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysytki natychmiast
Numer katalogowy CG80200-47
Kod producenta CG80200-47
Kod EAN 5901477166501
Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu

Pokrywa do zageszczarki CG80200-47 GEKO

Oryginalna pokrywa ochronna przeznaczona do zageszczarki GEKO model CG80200-47. Cze$¢ zamienna zabezpieczajgca
kluczowe elementy mechanizmu przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami podczas pracy.

Typ produktu Cze$¢ zamienna
|Kompatybilno$¢ GEKO CG80200-47

|Producent GEKO

Charakterystyka

Dedykowana kompatybilnosc¢

Pokrywa zaprojektowana specjalnie dla modelu CG80200-47, co gwarantuje precyzyjne dopasowanie bez koniecznosci modyfikacji.
Montaz odbywa sie na oryginalnych punktach mocowania.

Ochrona mechanizmu
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Zabezpiecza kluczowe elementy zageszczarki przed kurzem, btotem, kamieniami i innymi zanieczyszczeniami wystepujacymi na
placu budowy, co wptywa na przedtuzenie zywotnosci sprzetu.

Odpornos¢ na warunki terenowe

Materiat wykonania zapewnia wytrzymato$s¢ mechaniczng potrzebng podczas intensywnej eksploatacji w warunkach budowlanych, w
tym odpornos¢ na uderzenia i wibracje.

Szybka wymiana

Konstrukcja umozliwia samodzielng wymiane bez specjalistycznych narzedzi, co minimalizuje czas przestoju sprzetu i koszty
serwisowe.

Specyfikacja techniczna

Model CG80200-47

Producent GEKO

Typ czesci Pokrywa ochronna
Kompatybilnos¢ Zageszczarka GEKO CG80200-47
Kategoria Czesci zamienne do zageszczarek

Zastosowanie

Pokrywa znajduje zastosowanie wszedzie tam, gdzie eksploatowana jest zageszczarka GEKO CG80200-47:

¢ Wymiana uszkodzonej lub zuzytej pokrywy oryginalnej

¢ Budowa drdég i chodnikéw wymagajgca zageszczania gruntu
¢ Prace ziemne przy fundamentach budynkéw

¢ Uktadanie kostki brukowej i obrzezy

e Zageszczanie podsypki w wykopach liniowych

e Prace remontowe nawierzchni utwardzonych

e Konserwacja prewencyjna sprzetu przed sezonem

Jak sprawdzi¢ kompatybilnos¢

Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ model zageszczarki na tabliczce znamionowej urzadzenia lub w dokumentacji technicznej.
Pokrywa pasuje wytgcznie do modelu CG80200-47 marki GEKO. W przypadku watpliwosci warto poréwnaé wymiary starej pokrywy z
parametrami czesci zamiennej lub skonsultowac sie z serwisem.

oferta wa?na 3 dni



Uzytkowanie i konserwacja

Po zamontowaniu pokrywy nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ jej osadzenia i pewnos¢ mocowania we wszystkich punktach.
Podczas eksploatacji zaleca sie okresowg kontrole stanu pokrywy, szczegdlnie po pracy w trudnych warunkach terenowych.

Regularne czyszczenie pokrywy z nagromadzonych zanieczyszczen zapobiega ich przedostawaniu sie do wnetrza
mechanizmu. Uszkodzona pokrywa powinna zosta¢ wymieniona niezwtocznie, aby nie dopusci¢ do awarii gtéwnych

podzespotéw zageszczarki.
Produkty powigzane
Do kompletnej obstugi zageszczarki GEKO CG80200-47 mogq by¢ potrzebne réwniez inne czesci zamienne, takie jak paski

klinowe, filtry powietrza, Swiece zaptonowe czy elementy uktadu napedowego. Zaleca sie utrzymywanie podstawowego
zestawu czesci eksploatacyjnych w magazynie, aby zminimalizowa¢ przestoje sprzetu.
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