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Pokrywa do zagęszczarki CG80203-47 GEKO

Cena brutto 41,55 zł

Cena netto 33,78 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy CG80203-47

Kod producenta CG80203-47

Kod EAN 5901477166747

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Pokrywa do zagęszczarki CG80203-47 GEKO

Oryginalna pokrywa ochronna dedykowana do zagęszczarki GEKO model CG80203-47. Element zabezpieczający mechanizm
urządzenia przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi podczas pracy i przechowywania.

Producent GEKO 

Model CG80203-47 

Typ produktu Pokrywa ochronna 

Zastosowanie Zagęszczarka GEKO 

 

Charakterystyka

Dedykowane dopasowanie

Pokrywa zaprojektowana specjalnie dla modelu CG80203-47, co zapewnia precyzyjne dopasowanie do kształtu i wymiarów
zagęszczarki. Eliminuje to luz i przemieszczanie się elementu podczas użytkowania urządzenia.
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Ochrona przed zanieczyszczeniami

Zabezpiecza wewnętrzne komponenty zagęszczarki przed przedostawaniem się kurzu, piasku, cząstek betonu i innych materiałów
sypkich występujących na placu budowy. Zmniejsza częstotliwość koniecznych przeglądów i konserwacji.

Odporność na warunki budowlane

Materiał wykonania odporny na wilgoć, uderzenia oraz kontakt z typowymi substancjami występującymi podczas prac ziemnych i
budowlanych. Wydłuża okres eksploatacji zarówno pokrywy, jak i chronionego urządzenia.

Łatwa wymiana

Montaż i demontaż możliwy bez użycia specjalistycznych narzędzi. Umożliwia szybką wymianę zużytego elementu, co minimalizuje
przestoje w pracy sprzętu.

 

Specyfikacja techniczna

Producent GEKO
Model CG80203-47
Typ produktu Pokrywa ochronna
Kompatybilność Zagęszczarka GEKO CG80203-47
Przeznaczenie Ochrona mechanizmu zagęszczarki

Zastosowanie

Ochrona zagęszczarki podczas pracy w zapylonych warunkach
Zabezpieczenie urządzenia przy zagęszczaniu materiałów sypkich
Praca w warunkach podwyższonej wilgotności
Zabezpieczenie podczas przechowywania zagęszczarki
Wymiana zużytego lub uszkodzonego elementu oryginalnego
Minimalizacja ryzyka uszkodzeń mechanicznych podczas transportu

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu zagęszczarki umieszczony na tabliczce znamionowej urządzenia. Pokrywa jest
dedykowana wyłącznie do modelu CG80203-47 i może nie pasować do innych wariantów zagęszczarek GEKO.
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Użytkowanie i konserwacja

Pokrywę należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń mechanicznych, pęknięć lub deformacji, które mogą wpływać na
skuteczność ochrony. Zanieczyszczenia z powierzchni pokrywy można usuwać wilgotną szmatką lub szczotką. Unikać należy
stosowania agresywnych środków chemicznych, które mogą osłabić materiał.

W przypadku zauważenia oznak zużycia, takich jak pęknięcia, ubytki materiału lub utrata szczelności, pokrywę należy
wymienić. Uszkodzony element nie zapewnia odpowiedniej ochrony i może prowadzić do przedwczesnego zużycia
zagęszczarki.

Podczas montażu należy upewnić się, że pokrywa została prawidłowo osadzona i nie ma luz. Nieprawidłowo zamocowany
element może się przemieszczać podczas pracy urządzenia, co zmniejsza skuteczność ochrony i może prowadzić do
dodatkowych uszkodzeń.
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