
 

Dane aktualne na dzień: 06-02-2026 21:30

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/pokrywa-tylna-do-agregatu-spalinowego-pradotworczego-950w-ck00255-6-geko-
p-21228.html

  
Pokrywa tylna do agregatu spalinowego
prądotwórczego 950W CK00255-6 GEKO

Cena brutto 56,38 zł

Cena netto 45,84 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CK00255-6

Kod producenta CK00255-6

Kod EAN 5901477146923

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pokrywa tylna do agregatu prądotwórczego GEKO 950W

Oryginalna pokrywa tylna stanowiąca element obudowy agregatu spalinowego prądotwórczego GEKO o mocy 950W. Część
zamienna zaprojektowana zgodnie ze schematem producenta, zapewniająca prawidłową ochronę podzespołów wewnętrznych
urządzenia.

Kod producenta CK00255-6 

Typ urządzenia Agregat 950W 

Pozycja katalogowa Nr 6 (FIG.J) 

Marka GEKO 

 

Charakterystyka elementu

Funkcja ochronna

Pokrywa stanowi tylną część obudowy agregatu, zabezpieczając układ chłodzenia, wymiennik ciepła oraz tylne elementy silnika
przed uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem zanieczyszczeń. Zapewnia odpowiedni przepływ powietrza chłodzącego przy
zachowaniu ochrony konstrukcyjnej.
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Kompatybilność z systemem

Element zaprojektowany według schematu GN18SGE01SP z czerwca 2018 roku, oznaczony jako część nr 6 na diagramie FIG.J.
Montaż możliwy wyłącznie w agregatach GEKO o mocy 950W zgodnych z tym schematem konstrukcyjnym.

Konstrukcja montażowa

Pokrywa posiada punkty mocowania dostosowane do oryginalnych otworów montażowych w ramie agregatu. System mocowań
zapewnia stabilne połączenie z korpusem przy jednoczesnej możliwości szybkiego demontażu podczas serwisowania urządzenia.

Oryginalna część zamienna

Produkt GEKO oznaczony kodem CK00255-6 stanowi oryginalną część zamienną. Wymiary, materiał i sposób wykonania odpowiadają
specyfikacji producenta agregatu, co zapewnia pełną zgodność z konstrukcją urządzenia.

 

Specyfikacja techniczna

Kod producenta CK00255-6
Marka GEKO
Typ produktu Pokrywa tylna obudowy
Przeznaczenie Agregat spalinowy prądotwórczy 950W
Schemat konstrukcyjny GN18SGE01SP (2018.6.13)
Pozycja na schemacie FIG.J, część nr 6
Kategoria Część zamienna oryginalna

Zastosowanie i montaż

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić schemat konstrukcyjny agregatu. Pokrywa pasuje wyłącznie do modeli GEKO 950W zgodnych ze
schematem GN18SGE01SP z czerwca 2018 roku. Numer schematu znajduje się zwykle na tabliczce znamionowej urządzenia lub w
dokumentacji technicznej.

Wymiana uszkodzonej lub zniszczonej pokrywy tylnej
Naprawa agregatu po uszkodzeniach mechanicznych obudowy
Przywrócenie szczelności obudowy przy wymianie elementów wewnętrznych
Regeneracja agregatów używanych w ramach prac serwisowych
Modernizacja starszych modeli przy dostępności odpowiednich punktów montażowych
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Użytkowanie i konserwacja

Pokrywa powinna być montowana zgodnie z instrukcją producenta agregatu, z zachowaniem odpowiedniego momentu
dokręcenia śrub mocujących. Nadmierne dokręcenie może spowodować zarysowanie lub pęknięcie materiału, zbyt luźne
mocowanie prowadzi do wibracji i uszkodzeń podczas pracy urządzenia.

Podczas eksploatacji agregatu należy regularnie sprawdzać stan pokrywy pod kątem pęknięć, deformacji lub uszkodzeń
punktów mocowania. Uszkodzenia mechaniczne mogą wpływać na przepływ powietrza chłodzącego i powodować
przegrzewanie silnika.

Zalecenia montażowe

Przed instalacją pokrywy należy oczyścić powierzchnie przylegania z zanieczyszczeń i starych uszczelek. Montaż wykonywać przy
wyłączonym i ostygniętym agregacie. Po zamontowaniu sprawdzić szczelność połączeń i prawidłowość zamocowania wszystkich
punktów mocujących.

Produkty powiązane

Podczas wymiany pokrywy tylnej warto sprawdzić stan pozostałych elementów obudowy, uszczelek montażowych oraz śrub
mocujących. W przypadku kompleksowej naprawy agregatu mogą być potrzebne dodatkowe części zamienne zgodne ze
schematem GN18SGE01SP.
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