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Opis produktu

JRozmiar GN 1/1

Standard PN-EN 631-1:1996

POKRYWKA DO POJEMNIKA ZE STALI
NIERDZEWNEJ) GN 1/1 YG-00370 YATO

Cena brutto 20,86 zt

Cena netto 16,96 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy YG-00370

Kod producenta YG-00370

Kod EAN 5906083861901

Producent YATO

Jednostka SZT

Norma gastronomiczna [GN] 1/1

Pokrywka do pojemnika GN 1/1 ze stali nierdzewnej YATO YG-00370

Profesjonalna pokrywka gastronomiczna ze stali nierdzewnej 201, zgodna ze standardem Gastro Norm PN-EN 631-1:1996.
Produkt przeznaczony do zastosowan w kuchniach przemystowych, cateringowych i placéwkach zywienia zbiorowego.

Materiat Stal nierdzewna 201

Zakres temperatur -40°C do +300°C

Charakterystyka pokrywki gastronomicznej GN 1/1

Zgodnosc¢ ze standardem Gastro Norm

Wymiar 1/1 (530 x 325 mm) zgodny z normg PN-EN 631-1:1996 zapewnia kompatybilno$¢ z pojemnikami GN, regatami
chtodniczymi, wézkami transportowymi i piekami konwekcyjno-parowymi stosowanymi w gastronomii profesjonalne;j.
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Stal nierdzewna typu 201

Materiat odporny na korozje, dziatanie kwaséw organicznych i wilgoci. Matowa powierzchnia ogranicza widocznos¢ zarysowan
podczas intensywnej eksploatacji. Stal 201 zawiera mangan zamiast niklu, co obniza koszt przy zachowaniu wtasciwosci uzytkowych.

Zakres pracy temperaturowej -40°C do +300°C
Pokrywka nadaje sie do przechowywania w chtodniach i zamrazarkach szokowych oraz do uzycia w piecach konwekcyjno-parowych.

Szeroki zakres temperatur pozwala na stosowanie w procesach gotowania sous-vide, regeneracji potraw i przechowywania
mrozonek.

Wzmocniona konstrukcja z przettoczeniami

Przettoczenia obwodowe zwiekszajg sztywnos¢ pokrywki i zapobiegajg deformacjom podczas uktadania w stosy. Zaokraglone naroza
i gtadkie ranty eliminuja ostre krawedzie, co utatwia czyszczenie i zmniejsza ryzyko uszkodzeh mechanicznych.

Specyfikacja techniczna

Model YG-00370

Producent YATO Professional Kitchen Equipment
Rozmiar Gastro Norm 1/1 (530 x 325 mm)

Materiat Stal nierdzewna 201

Wykonczenie powierzchni Matowe

Minimalna temperatura pracy -40°C

Maksymalna temperatura pracy +300°C

Zgodnos¢ ze standardem PN-EN 631-1:1996

Mozliwo$¢ mycia w zmywarce Tak

Zastosowanie Profesjonalne

Zastosowanie w gastronomii profesjonalnej

¢ Przechowywanie produktéw w chtodniach i zamrazarkach przemystowych

e Ochrona potraw przed wysychaniem i zanieczyszczeniem podczas przechowywania
e Gotowanie w piecu konwekcyjno-parowym (combi steamer)

e Regeneracja potraw w systemie cook-chill i cook-freeze

e Transport zywnosci na wézkach GN miedzy stanowiskami produkcyjnymi

¢ Organizacja przechowywania w systemie FIFO (first in, first out)

e Zamrazanie szokowe pétproduktéw i gotowych potraw
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¢ Przygotowanie i przechowywanie sktadnikéw w kuchniach cateringowych
Standard Gastro Norm - co oznacza wymiar 1/1?
Gastro Norm (GN) to miedzynarodowy system modutowy stosowany w gastronomii profesjonalnej. Wymiar bazowy GN 1/1 wynosi

530 x 325 mm. Mniejsze pojemniki stanowig podziaty tego wymiaru: GN 1/2 (265 x 325 mm), GN 1/3 (176 x 325 mm) itd. System
zapewnia kompatybilnos¢ sprzetu réznych producentéw.

Uzytkowanie i konserwacja

Pokrywka ze stali nierdzewnej 201 wymaga regularnego czyszczenia po kazdym uzyciu. Dopuszczalne jest mycie w
zmywarkach przemystowych z uzyciem detergentéw przeznaczonych do stali nierdzewnej. Po myciu nalezy osuszy¢ pokrywke,
aby zapobiec powstawaniu zaciekéw wapiennych.

Przy przechowywaniu w stosach nalezy zwréci¢ uwage na réwnomierne uktadanie, aby unikna¢ odksztatcen. Przettoczenia
obwodowe zapewniajg stabilno$¢, ale nadmierne obcigzenie moze prowadzi¢ do trwatych deformacji.

Nie nalezy uzywac do czyszczenia Sciernych gabek stalowych ani proszkéw szorujgcych, ktére moga uszkodzi¢ powierzchnie
matowg. W przypadku uporczywych zabrudzen zaleca sie namaczanie w cieptej wodzie z detergentem.

Roéznica miedzy stala 201 a 304
Stal nierdzewna 201 zawiera mangan zamiast niklu (obecnego w stali 304), co obniza cene przy zachowaniu odpornosci na korozje w

Srodowisku gastronomicznym. Stal 304 oferuje wyzszg odpornos¢ na korozje w Srodowiskach agresywnych chemicznie, ale w
typowych zastosowaniach kuchennych obie stale spetniaja normy higieniczne.

Produkty powigzane

Do pokrywki GN 1/1 pasujg pojemniki gastronomiczne YATO o tym samym wymiarze oraz wktady perforowane, tacki i ruszty.
System Gastro Norm umozliwia taczenie elementéw réznych producentéw zgodnych z normg PN-EN 631-1:1996.
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