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POLAR XXXL S1104-XXXL SCHMITH

Cena brutto 91,59 zł

Cena netto 74,46 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy S1104-XXXL

Kod producenta S1104-XXXL

Kod EAN 5902004725444

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Polar roboczy Schmith S1104 XXXL

Bluza robocza z polaru o gramaturze 270 g/m², zaprojektowana jako warstwa ocieplająca do pracy w chłodnych warunkach.
Wyposażona w pełny zamek błyskawiczny i system regulacji przy dolnej krawędzi.

Gramatura materiału 270 g/m² 

Rozmiar XXXL 

Zapięcie Zamek pełny 

Kieszenie 2 boczne 

 

Charakterystyka techniczna

Gramatura 270 g/m²

Gęstość materiału określa jego właściwości izolacyjne. Polar o gramaturze 270 g/m² zapewnia skuteczną barierę termiczną w
temperaturach od 0°C do 15°C, zachowując przy tym elastyczność i swobodę ruchów podczas pracy.

Regulowany ściągacz dolny

Mechanizm regulacji przy dolnej krawędzi pozwala dopasować bluzy do sylwetki i ograniczyć przedostawanie się chłodnego
powietrza. Funkcja przydatna podczas pracy w zmiennych warunkach lub przy częstym schylaniu się.
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Pełny zamek błyskawiczny

Zamek na całej długości umożliwia szybkie zakładanie i zdejmowanie odzieży bez konieczności przeciągania przez głowę. Ułatwia
regulację temperatury ciała poprzez częściowe rozpinanie podczas intensywniejszego wysiłku.

Dwie kieszenie boczne

Otwarte kieszenie umieszczone po bokach zapewniają dostęp do małych narzędzi, telefonu lub dokumentów. Konstrukcja otwarta
pozwala na szybkie sięganie po zawartość bez konieczności manipulowania zapięciami.

 

Specyfikacja techniczna

Model S1104
Producent Schmith
Rozmiar XXXL
Materiał Polar
Gramatura 270 g/m²
Zapięcie Zamek błyskawiczny na całej długości
Kieszenie 2 otwarte kieszenie boczne
Regulacja Ściągacz u dołu bluzy
SKU S1104-XXXL
Kod EAN 5902004725444

Zastosowanie

Praca w chłodniach i magazynach nieklimatyzowanych
Obsługa maszyn w halach produkcyjnych bez ogrzewania
Prace konserwacyjne i montażowe na zewnątrz w sezonie przejściowym
Warstwa ocieplająca pod kurtkę roboczą w zimie
Transport i logistyka w niskich temperaturach
Prace budowlane w okresie jesienno-zimowym
Obsługa urządzeń zewnętrznych w chłodniejsze dni
Prace porządkowe i techniczne w obiektach nieogrzewanych

Użytkowanie i konserwacja

Warstwa ocieplająca w systemie warstwowym

Polar o gramaturze 270 g/m² pełni funkcję warstwy środkowej w układzie trzywarstwowym. W temperaturach 0-10°C można nosić
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pod wierzchnią kurtką wiatroszczelną, co zwiększa izolację termiczną o około 3-5°C. W temperaturach powyżej 10°C sprawdza się
jako samodzielne okrycie wierzchnie.

Dobór rozmiaru XXXL

Rozmiar XXXL przeznaczony dla osób o obwodzie klatki piersiowej 130-138 cm. Przy wyborze rozmiaru należy uwzględnić grubość
warstw noszonych pod polarem – jeśli planowane jest noszenie grubych koszul lub bluz termicznych, warto sprawdzić wymiary
producenta dla konkretnego modelu.

Konserwacja materiału polarowego

Polar wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C bez użycia zmiękczaczy, które zmniejszają przepuszczalność powietrza i
właściwości termoizolacyjne. Suszenie w suszarce bębnowej nie jest zalecane – naturalne schnięcie zachowuje strukturę włókien i
zapobiega mechaceniu się materiału.
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