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POLAR Z KAPTUREM SARNA BLACK R. S

Cena brutto 86,67 zt

Cena netto 70,46 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy YT-79170

Kod producenta YT-79170

Kod EAN 5906083107634

Producent YATO

Opis produktu

Polar z kapturem YATO Sarna Black rozmiar S - bluza robocza z wstawkami stretch

|Polar roboczo-outdoorowy z kapturem taczacy izolacyjny poliester 300 g/m? z elastycznymi wstawkami 2-way stretch. Model
YT-79170 zaprojektowany dla uzytkownikéw wymagajgcych swobody ruchéw przy zachowaniu wtasciwosci termoizolacyjnych.

Materiat gtéwny Poliester 300 g/m?
\Wstawki stretch 85% PES, 15% elastan
|Liczba kieszeni 5 (z zamkami)

|Kategoria ochrony | (UE 2016/425)

Charakterystyka techniczna materiatéw

Poliester 300 g/m? jako materiat gtéwny

Gramatura 300 g/m? oznacza gruba, izolacyjng tkanine polarowg zapewniajgca retencje ciepta przy masie okoto 300 graméw na metr
kwadratowy materiatu. Taka gramatura sprawdza sie w temperaturach od 0 do 15°C jako warstwa zewnetrzna lub w nizszych
temperaturach jako warstwa Srodkowa pod kurtke.
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Wstawki 2-way stretch (290 g/m?2)
Materiat rozciggliwy w dwdch kierunkach (wzdtuz i w poprzek) zawierajacy 15% elastanu. Wstawki umieszczone na bokach, pod

pachami i na spodzie rekawéw eliminujg ograniczenia ruchowe wystepujgce w tradycyjnych polarach. Gramatura 290 g/m? zapewnia
zblizone wtasciwosci izolacyjne przy zwiekszonej elastycznosci.

System pieciu kieszeni z zamkami
Dwie kieszenie na wysokosci talii, jedna piersiowa po lewej stronie oraz dwie wewnetrzne. Zamki btyskawiczne zabezpieczaja

zawartos$¢ podczas pracy w pochyleniu lub ruchu. Rozmieszczenie kieszeni umozliwia noszenie drobnego narzedzia, telefonu,
dokumentdéw bez ryzyka ich zgubienia.

Mankiety z otworem na kciuk
Elastyczne zakonczenia rekawdw z przelotka dla kciuka stabilizujg pozycje rekawa na dtoni, eliminujgc zsuwanie sie materiatu i

zapobiegajac przedostawaniu sie zimnego powietrza. Rozwigzanie przydatne podczas pracy wymagajgcej czestego siegania nad
gtowe lub operowania narzedziami.

Specyfikacja techniczna

Model YT-79170

Nazwa handlowa POLAR Z KAPTUREM SARNA BLACK
Producent YATO

Rozmiar S

Materiat gtéwny 100% poliester

Gramatura materiatu gtéwnego 300 g/m?

Materiat wstawek 85% poliester, 15% elastan
Gramatura wstawek 290 g/m?

Typ wstawek
Rozmieszczenie wstawek
Liczba kieszeni

Typ zamkniecia kieszeni
Kaptur

Mankiety

Zapiecie gtéwne
Kategoria ochrony

Kolor

2-way stretch

Boki, pod pachami, spéd rekawéw

5 (2 na talii, 1 piersiowa, 2 wewnetrzne)
Zamki btyskawiczne

Tak, wzmocniony tkaning poliestrowa
Elastyczne z otworem na kciuk

Zamek btyskawiczny

| (rozporzadzenie UE 2016/425)

Czarny

Zastosowanie polaru roboczego z wstawkami stretch
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¢ Prace budowlane i wykonczeniowe w chtodniejszych miesigcach jako warstwa termoizolacyjna
e Prace magazynowe i logistyczne wymagajgce czestego schylania i podnoszenia

e Serwis i konserwacja urzadzen w nieogrzewanych pomieszczeniach

¢ Prace mechaniczne i automotive gdzie potrzebna jest swoboda ruchéw ramion

¢ Prace ogrodnicze i leSne w okresie jesienno-zimowym

o Aktywnosci outdoorowe: trekking, camping, survivalowe

¢ Warstwa $Srodkowa pod kurtke roboczg w systemie warstwowym w niskich temperaturach

e Uzytkowanie codzienne jako bluza wierzchnia w temperaturach 0-15°C

Kategoria ochrony | wedtug rozporzadzenia UE 2016/425

Co oznacza kategoria | dla odziezy roboczej

Kategoria | obejmuje srodki ochrony indywidualnej chronigce przed minimalnymi zagrozeniami. W przypadku odziezy oznacza to
ochrone przed czynnikami atmosferycznymi (wiatr, lekki chtéd, wilgo¢) oraz mechanicznymi uszkodzeniami powierzchniowymi.
Produkty kategorii | nie wymagaja certyfikacji przez jednostke notyfikowana - producent sam potwierdza zgodnos$¢ z wymaganiami
podstawowymi. Polar kategorii | nie zastgpi odziezy ochronnej kategorii Il lub Il wymaganej w warunkach ekstremalnych.

Uzytkowanie i konserwacja

Polar poliestrowy z wstawkami elastanowymi wymaga prania w temperaturze maksymalnie 30-40°C bez uzycia zmiekczaczy,
ktére mogg uszkodzi¢ strukture widkien elastanu. Suszenie w suszarce bebnowej w niskich temperaturach lub naturalne na
ptasko. Unika¢ prasowania wstawek stretch - wysoka temperatura degraduje elastan, powodujac utrate rozciggliwosci.

Zamki btyskawiczne przed praniem nalezy zapina¢, aby zapobiec ich uszkodzeniu i zaczepianiu o tkaniny. Regularne
czyszczenie kieszeni z drobnych zanieczyszczen (trociny, pyty) wydtuza zywotnos¢ zamkdw.

Przy intensywnym uzytkowaniu roboczym zaleca sie posiadanie co najmniej dwdch egzemplarzy na zmiane - umozliwia to
regularne pranie bez przerw w pracy.

Weryfikacja rozmiaru S

Rozmiar S w odziezy roboczej YATO odpowiada obwodowi klatki piersiowej okoto 88-92 cm. Kréj z wstawkami stretch kompensuje
niewielkie réznice wymiarowe, ale przy wyborze rozmiaru nalezy uwzgledni¢ grubo$¢ warstw noszonych pod spodem. Jesli polar ma
by¢ noszony bezposrednio na koszulce - rozmiar nominalny jest wystarczajgcy. Jesli pod spodem planowane sg dodatkowe warstwy

(koszula flanelowa, bluza) - warto rozwazy¢ rozmiar wiekszy.

Produkty uzupetniajgce

Do kompletu z polarem roboczym warto rozwazy¢: spodnie robocze z wstawkami stretch dla zachowania jednolitej swobody
ruchéw, rekawice robocze zimowe dla ochrony dtoni, czapke lub komin termoaktywny noszone pod kapturem w nizszych
temperaturach, kurtke softshell jako warstwe zewnetrzng w warunkach wietrznych lub opadowych.
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