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POLAR Z KAPTUREM SARNA BLACK R. XL

Cena brutto 86,67 zł

Cena netto 70,46 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79173

Kod producenta YT-79173

Kod EAN 5906083107665

Producent YATO

Opis produktu

  

Polar z kapturem YATO Sarna Black rozmiar XL – model YT-79173

Bluza polarowa robocza z wstawkami elastycznymi 2-way stretch, przeznaczona do prac na zewnątrz i aktywności
outdoorowych. Wykonana z poliestrowego polaru o gramaturze 300 g/m² z ergonomicznymi wstawkami zapewniającymi
swobodę ruchów w newralgicznych miejscach.

Gramatura główna 300 g/m² 

Wstawki stretch 85% PES + 15% elastan 

Liczba kieszeni 5 (3 zewnętrzne + 2 wewnętrzne) 

Kategoria ochrony I kat. (UE) 2016/425 

 

Charakterystyka polaru roboczego z wstawkami elastycznymi

Wstawki 2-way stretch w kluczowych miejscach

Materiał o gramaturze 290 g/m² (85% poliester, 15% elastan) umieszczony na bokach, pod pachami i na spodzie rękawów.
Rozciągliwość w dwóch kierunkach eliminuje ograniczenia ruchowe podczas pracy w pochyleniu, unoszeniu rąk czy przy
wykonywaniu powtarzalnych czynności. Konstrukcja redukuje pocenie się w miejscach o zwiększonej aktywności termicznej.
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Polar 300 g/m² jako materiał główny

100% poliester o grubości zapewniającej izolację termiczną w temperaturach od około 0°C do 10°C (w zależności od aktywności).
Gramatura 300 g/m² stanowi standard w odzieży roboczej – wystarczająco ciepła na jesień i wiosnę, przy zachowaniu oddychalności.
Materiał nie chłonie wilgoci, szybko schnie po zamoczeniu.

System kieszeni z zamkami błyskawicznymi

Trzy kieszenie zewnętrzne zabezpieczone zamkami: jedna na lewej piersi (np. na telefon), dwie w okolicy talii (narzędzia, rękawice).
Dwie kieszenie wewnętrzne: duża na czapkę lub dokumenty, wąska na linijkę składaną lub długopis. Rozmieszczenie umożliwia
dostęp do zawartości bez zdejmowania bluzy.

Przedłużony tył z mikropolarem

Tylna część bluzy wydłużona o około 8-10 cm względem przodu, wykonana z mikropolaru zatrzymującego się na spodniach.
Rozwiązanie zapobiega odsłonięciu pleców podczas schylania, pracy na drabinie czy w pozycji kucznej. Szczególnie istotne przy
pracach budowlanych i montażowych.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79173
Marka YATO
Rozmiar XL
Kolor Czarny (Black)
Materiał główny 100% poliester
Gramatura materiału głównego 300 g/m²
Materiał wstawek elastycznych 85% poliester, 15% elastan (2-way stretch)
Gramatura wstawek 290 g/m²
Lokalizacja wstawek stretch Boki, pod pachami, spód rękawów
Kieszenie zewnętrzne 3 (1 na piersi + 2 w talii, wszystkie na zamek)
Kieszenie wewnętrzne 2 (duża + wąska)
Kaptur Wzmocniony drobnościegową tkaniną poliestrową
Mankiety Elastyczne z otworem na kciuk
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Norma Rozporządzenie (UE) 2016/425, odzież robocza I kategorii

Co oznacza I kategoria ochrony
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Odzież I kategorii zgodna z rozporządzeniem (UE) 2016/425 zapewnia podstawową ochronę przed minimalnymi zagrożeniami:
zabrudzeniam, lekkim chłodem, warunkami atmosferycznymi. Nie wymaga certyfikacji jednostki notyfikowanej. Chroni prywatną
odzież przed zniszczeniem podczas prac fizycznych.

Zastosowanie polaru roboczego

Prace budowlane i wykończeniowe w temperaturach 0-10°C
Warsztaty mechaniczne i stolarskie – warstwa ocieplająca pod kurtką lub samodzielnie
Magazyny nieogrzewane i hale produkcyjne
Prace ogrodnicze i leśne w sezonie jesienno-wiosennym
Transport i logistyka – komfort podczas załadunku na zewnątrz
Aktywności outdoorowe: wędrówki, camping, wędkarstwo
Warstwa środkowa w systemie warstwowym (pod kurtkę przeciwdeszczową)
Użytek codzienne w chłodniejsze dni

Elementy konstrukcyjne i ich funkcje

Elastyczne mankiety z otworem na kciuk

Mankiety z dodatkiem elastanu dopasowują się do nadgarstka bez uciskania. Otwór na kciuk stabilizuje rękaw, zapobiegając jego
zsuwaniu się podczas pracy – szczególnie przy unoszeniu rąk. Rozwiązanie zabezpiecza przed wiatrem wpadającym pod bluzę.

Kaptur wzmocniony tkaniną poliestrową

Drobnościegowa tkanina poliestrowa na kapturze zwiększa odporność na wiatr i lekki deszcz. Materiał lepiej trzyma kształt niż sam
polar – kaptur dopasowuje się do głowy bez potrzeby stosowania ściągacza, który ograniczałby pole widzenia.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Polar o gramaturze 300 g/m² sprawdza się jako warstwa ocieplająca w temperaturach od 0°C do 10°C przy umiarkowanej
aktywności fizycznej. W niższych temperaturach należy stosować go jako warstwę środkową pod kurtką wierzchnią.

Wstawki 2-way stretch wymagają regularnego prania – elastan traci właściwości przy kontakcie z tłuszczami i brudem.
Zalecane pranie w temperaturze do 40°C, bez płukania w zmiękczaczach, które uszkadzają włókna elastanowe.

Rozmiar XL w odzieży YATO odpowiada obwodowi klatki piersiowej 112-116 cm. Przy wyborze rozmiaru należy uwzględnić
grubość warstw noszonych pod spodem – polar powinien pozwalać na swobodne ruchy bez nadmiernego luzu.

Produkty uzupełniające
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Do kompletu z polarem roboczym: spodnie robocze z wzmocnieniami na kolanach, kurtka softshell jako warstwa wierzchnia w
deszczu, rękawice robocze ze skóry syntetycznej, czapka polarowa pod kaptur w mrozy poniżej -5°C.
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