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Cena brutto 1031,37 zt

Cena netto 838,51 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy DWP849X-QS

Kod producenta DWP849X-QS

Kod EAN 5035048338896
Producent DeWALT

Opis produktu

Ogumowana obudowa przektadni pozwala uzytkownikowi na komfortowe trzymanie narzedzia

Wiacznik ptynnie regulowanej predkosci pozwala uzytkownikowi kontrolowa¢ predkos¢ obrotowg, dostosowujac site nacisku
na wiacznik do wykonywanego zadania

Duze pokretto ograniczenia predkosci pracy pozwala uzytkownikowi na prostg zmiane predkosci w zaleznosci od
wykonywanej pracy

Wymienne ostony ochronne chronig mechanizm polerki przed zasysaniem wetny polerskiej i zablokowaniem narzedzia

Wytacznik odcinajgcy przy zaniku napiecia, dla bezpieczehstwa uzytkownika, nie dopuszcza do ponownego uruchomienia
sie szlifierki przy powrocie napiecia w sieci. Wytgcznik musi by¢ wtedy wytaczony i ponownie zatgczony aby maszyne
uruchomi¢é

Ogumowana rekojes¢ tylna pozwala na pewny chwyt i komfort pracy narzedziem

Blokada wrzeciona pozwala na prosta wymiane akcesoriéw polerskich

Samoczynne odfgczanie sie zuzytych szczotek zapewnia skuteczng ochrone silnika

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

talerz 180 mm z chwytem na rzep
nakfadka polerska 180 mm z wetny
regulowana rekojes¢ zamknieta
tradycyjna rekojes¢ boczna

Dane techniczne

Moc pobierana 1250 W

Predkos$¢ bez obcigzenia  0-600/3500 obr/min
Maks. Srednica tarczy 150 & 180 & 230 mm
Gwint wrzeciona M14

Masa 3,0 kg

Dtugos¢ 480 mm

Wysokos¢ 135 mm

Cisnienie dzwieku 84 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K 1 (hatas) 3 dB(A)
Cisnienie akustyczne 95 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K 2 (hatas) 3 dB(A)

oferta wa?na 3 dni
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