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PÓŁKA DO REGAŁU AŻUROWEGO 457x906MM
YG-09051 YATO

Cena brutto 69,98 zł

Cena netto 56,89 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YG-09051

Kod producenta YG-09051

Kod EAN 5906083003189

Producent YATO

Opis produktu

Półka do regału ażurowego 457x906mm YATO YG-09051

Chromowana półka druciana o wymiarach 457x906 mm przeznaczona do systemów regałów modułowych. Konstrukcja
wzmocniona drutem o grubości 3,4 mm zapewnia nośność 200 kg na poziom przy zachowaniu swobodnej cyrkulacji powietrza.

Wymiary półki 457 × 906 mm 

Nośność 200 kg 

Grubość drutu 3,4 mm 

Zawartość zestawu 4 szt. + klipsy 

 

Charakterystyka półki regałowej YATO

Konstrukcja druciana z chromowanej stali

Ażurowa struktura zapewnia naturalną wentylację składowanych produktów, eliminuje osadzanie się kurzu i ułatwia kontrolę
wizualną zawartości. Powłoka chromowana chroni przed korozją w wilgotnych pomieszczeniach magazynowych i warsztatowych.

Wzmocnienie konstrukcyjne
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Dodatkowe wzmocnienie o grubości 6,1 mm wraz z rantem 4,6 mm zapobiega ugięciu półki pod obciążeniem. Konstrukcja utrzymuje
stabilność nawet przy maksymalnym obciążeniu 200 kg na poziom.

System montażu klipsowego

Zestaw zawiera 4 komplety klipsów montażowych umożliwiających szybki montaż bez użycia narzędzi. Klipy pozwalają na regulację
wysokości półek na słupkach w odstępach co 25 mm, dostosowując regał do przechowywanych przedmiotów.

Kompatybilność z systemem modułowym

Półka współpracuje ze słupkami regałowymi YATO o wysokości 1800 mm. Kompletny regał wymaga zakupu 4 półek oraz 4 słupków
sprzedawanych osobno. Maksymalna nośność całego regału 4-poziomowego wynosi 800 kg.

 

Specyfikacja techniczna

Model YG-09051
Producent YATO
Wymiary półki (głębokość × szerokość) 457 × 906 mm
Nośność pojedynczej półki 200 kg
Grubość drutu nośnego 3,4 mm
Grubość rantu 4,6 mm
Grubość wzmocnienia 6,1 mm
Materiał Stal chromowana
Ilość w zestawie 4 półki + klipsy montażowe
Typ konstrukcji Ażurowa (druciana)

Zastosowanie regałów ażurowych

Magazyny przemysłowe i hurtownie – przechowywanie towarów w kartonach i opakowaniach
Warsztaty i zaplecza techniczne – organizacja narzędzi, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
Gastronomia i kuchnie przemysłowe – składowanie produktów spożywczych wymagających wentylacji
Sklepy i punkty handlowe – ekspozycja i magazynowanie asortymentu
Pomieszczenia gospodarcze – przechowywanie chemii, środków czystości i sprzętu
Archiwa i biura – organizacja dokumentacji w segregatorach i pudłach
Garaże i piwnice – składowanie narzędzi, sprzętu sportowego i sezonowego
Apteki i placówki medyczne – przechowywanie leków i materiałów medycznych

Montaż i konfiguracja regału
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Aby złożyć kompletny regał ażurowy, należy zakupić osobno słupki regałowe YATO o wysokości 1800 mm (4 sztuki). Półki montuje się
na słupkach za pomocą dołączonych klipsów, regulując wysokość poziomów według potrzeb. Odstępy między półkami można
dostosować w zakresie co 25 mm. Regał wymaga montażu we własnym zakresie – proces nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

Konserwacja i utrzymanie

Chromowana powierzchnia odporna na wilgoć i zabrudzenia wymaga jedynie okresowego czyszczenia wilgotną szmatką. Ażurowa
konstrukcja ułatwia utrzymanie czystości – brak zamkniętych powierzchni, na których gromadziłby się kurz. W przypadku
intensywnego użytkowania zaleca się regularne sprawdzanie mocowania klipsów i stabilności konstrukcji.

Produkty powiązane

Do budowy kompletnego regału niezbędne są słupki regałowe YATO o wysokości 1800 mm (sprzedawane osobno). W ofercie
dostępne są również półki w innych wymiarach, umożliwiające dostosowanie konfiguracji regału do dostępnej przestrzeni
magazynowej.
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