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Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/polka-do-szafki-wysokiej-yt-08931-yt-08932-yato-p-15750.html

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

\Wymiary 656 X 426 X 22 mm
|Kompatybilnos¢ YT-08931, YT-08932
Marka YATO

Model YT-08932

Charakterystyka pétki warsztatowej YATO

Pétka do Szafki Wysokiej YATO YT-08932

POLKA DO SZAFKI WYSOKIE] YT-08931
YT-08932 YATO

72,73 zt

59,13 zt

Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

YT-08932

YT-08932

5906083049019

YATO

Dodatkowa pétka warsztatowa kompatybilna z szafkami wysokimi i dwudrzwiowymi YATO. Element wyposazenia
umozliwiajgcy rozbudowe przestrzeni magazynowej w systemach szafek warsztatowych marki YATO.

Kompatybilnos¢ z szafkami YATO

Pétka zaprojektowana do montazu w szafkach wysokich i dwudrzwiowych YATO o modelach YT-08931 oraz YT-08932. Wymiary
zostaty dostosowane do wewnetrznych gabarytéw tych szafek, co zapewnia stabilne osadzenie bez luzéw.

oferta wa?na 3 dni
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Powierzchnia uzytkowa 656 x 426 mm

Wymiary robocze pétki pozwalajg na przechowywanie narzedzi recznych, pojemnikéw z drobnymi czesciami, puszek z farbami czy
opakowan z chemig warsztatowa. Grubos¢ 22 mm zapewnia sztywnos$¢ konstrukcji pod obcigzeniem.

Konstrukcja stalowa

Wykonanie z blachy stalowej gwarantuje odpornos¢ na obcigzenia typowe dla sSrodowiska warsztatowego. Materiat wytrzymuje
kontakt z olejami, rozpuszczalnikami i innymi substancjami stosowanymi w warsztacie.

Montaz na wspornikach

Pétka mocowana jest na dedykowanych wspornikach wewnatrz szafki. System pozwala na regulacje wysokosci montazu w zaleznosci
od potrzeb i rodzaju przechowywanych przedmiotéw.

Specyfikacja techniczna

Producent YATO

Model YT-08932

Typ produktu Pétka do szafki warsztatowe;j

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 656 X 426 x 22 mm

Kompatybilnos$¢ Szafki wysokie i dwudrzwiowe YATO YT-08931, YT-08932
Materiat Stal

Zastosowanie potki warsztatowe;j

e QOrganizacja narzedzi recznych w szafkach warsztatowych

¢ Przechowywanie pojemnikéw z elementami ztgcznymi

* Magazynowanie chemii warsztatowej i Srodkéw konserwujgcych
e Segregacja akcesoriow i drobnych czesci zamiennych

e Rozbudowa przestrzeni w szafkach dwudrzwiowych YATO

¢ Dostosowanie wnetrza szafki do zmieniajgcych sie potrzeb

Sprawdzanie kompatybilnosci

Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ model posiadanej szafki warsztatowej. Pétka pasuje wytgcznie do szafek wysokich i
dwudrzwiowych YATO oznaczonych numerami YT-08931 oraz YT-08932. W przypadku innych modeli szafek wymiary moga sie réznic.

oferta wa?na 3 dni



Montaz i uzytkowanie

Pétka montowana jest wewnatrz szafki na dedykowanych wspornikach lub prowadnicach, ktére moga by¢ elementem
standardowego wyposazenia szafki lub dostepne jako oddzielne akcesoria. Wysokos$¢ montazu mozna dostosowac do rodzaju
przechowywanych przedmiotéw.

Podczas rozmieszczania przedmiotéw na pétce nalezy zachowad réwnomierne roztozenie ciezaru. Ciezsze elementy warto
umieszczac blizej srodka potki, co zmniejsza naprezenia skrajnych punktéw podparcia.

Powierzchnie pétki mozna oczysci¢ za pomoca standardowych srodkéw czyszczacych stosowanych w warsztacie. Materiat jest
odporny na kontakt z typowymi substancjami technicznymi.

Rozbudowa systemu szafek YATO
Oprécz dodatkowych pétek, system szafek warsztatowych YATO mozna rozbudowac o szuflady, uchwyty narzedziowe, panele

perforowane i inne akcesoria organizacyjne. Modutowa budowa pozwala na dostosowanie wyposazenia do specyfiki
wykonywanej pracy.
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