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PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA POJEDYNCZA
1200x300x180MM YG-09041 YATO

Cena brutto 227,70 zł

Cena netto 185,12 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YG-09041

Kod producenta YG-09041

Kod EAN 5906083002939

Producent YATO

Wysokość [mm] 180

Długość [mm] 300

Szerokość [mm] 1200

Materiał stal nierdzewna

Opis produktu

Półka wisząca przestawna YATO YG-09041 1200x300x180mm

Półka naścienna ze stali nierdzewnej do montażu w kuchniach profesjonalnych i gastronomicznych. Konstrukcja z rantem
zabezpieczającym i wzmocnionymi wspornikami bocznymi zapewnia stabilne przechowywanie pojemników, przyborów i
produktów spożywczych.

Wymiary 1200×300×180 mm 

Materiał Stal nierdzewna 

Wysokość rantu 35 mm 

Model YG-09041 

 

Charakterystyka półki wiszącą YATO YG-09041

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Wykonanie ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję i wilgoć, typową dla środowisk kuchennych. Powierzchnia odporna na
działanie detergentów i środków czyszczących nie ulega przebarwieniom ani matowieniu podczas codziennego użytkowania.
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Rant zabezpieczający 35 mm

Tylny rant o wysokości 35 mm pełni podwójną funkcję: zapobiega przedostawaniu się zabrudzeń i płynów między półkę a ścianę oraz
stanowi barierę ochronną przed zsuwaniem się przedmiotów. Rozwiązanie szczególnie istotne w pomieszczeniach narażonych na
zachlapania.

Wzmocnione wsporniki boczne

Dodatkowe wsporniki montowane po bokach półki zwiększają jej nośność i sztywność konstrukcji. Pozwala to na bezpieczne
przechowywanie cięższych pojemników, sprzętu kuchennego czy zapasów bez ryzyka ugięcia lub odkształcenia powierzchni
roboczej.

Wymiary robocze 1200×300 mm

Długość 1200 mm umożliwia efektywne wykorzystanie przestrzeni ściennej w pomieszczeniach o standardowej szerokości.
Głębokość 300 mm zapewnia wystarczającą powierzchnię do ustawienia pojemników gastronomicznych GN 1/3 oraz typowych
akcesoriów kuchennych.

 

Specyfikacja techniczna

Model YG-09041
Producent YATO
Wymiary całkowite (dł. × szer. × wys.) 1200 × 300 × 180 mm
Materiał konstrukcji Stal nierdzewna
Wysokość rantu tylnego 35 mm
Typ wsporników Boczne wzmacniające
Typ montażu Naścienny

Zastosowanie półki wiszącą w kuchni

Kuchnie restauracyjne i gastronomiczne – przechowywanie pojemników GN, naczyń i przyborów
Zaplecza barowe – organizacja szkła, butelek i akcesoriów barmańskich
Kuchnie hotelowe – składowanie zapasów produktów suchych i pojemników
Stołówki i kantyny zakładowe – ekspozycja talerzy, misek i sztućców
Cukiernie i piekarnie – przechowywanie form, pojemników na składniki i narzędzi
Kuchnie profesjonalne w cateringach – organizacja sprzętu transportowego i pojemników
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Pomieszczenia przygotowawcze – przechowywanie narzędzi kuchennych i pojemników roboczych
Kuchnie przemysłowe – składowanie elementów wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych

Montaż i użytkowanie

Wymagania montażowe

Półka wymaga mocowania do ściany nośnej za pomocą odpowiednich kotew lub wkrętów dostosowanych do typu podłoża (beton,
cegła, płyty gipsowo-kartonowe wzmocnione). Wsporniki boczne należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta, zachowując
odpowiednie rozstawy punktów mocowania. Przed montażem zaleca się sprawdzenie poziomu, aby zapewnić równomierne
rozkładanie obciążenia.

Konserwacja stali nierdzewnej

Powierzchnię ze stali nierdzewnej należy czyścić regularnie przy użyciu środków o pH neutralnym, unikając preparatów
zawierających chlor i silne kwasy. Po umyciu zaleca się wytarcie powierzchni do sucha, aby zapobiec powstawaniu zacieków i
osadów wodnych. Nie stosować myjek wysokociśnieniowych bezpośrednio na połączenia spawane.
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