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PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA POJEDYNCZA
900x300x180MM YG-09040 YATO

Cena brutto 195,93 zł

Cena netto 159,29 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YG-09040

Kod producenta YG-09040

Kod EAN 5906083002922

Producent YATO

Szerokość [mm] 900

Materiał stal nierdzewna

Długość [mm] 300

Wysokość [mm] 180

Jednostka SZT

Opis produktu

  

Półka wisząca przestawna pojedyncza 900x300x180mm YG-09040 YATO

Półka ścienna ze stali nierdzewnej przeznaczona do montażu w kuchniach gastronomicznych, obiektach przemysłowych oraz
pomieszczeniach wymagających przestrzegania norm higienicznych. Konstrukcja z rantem zabezpieczającym oraz
wzmocnieniami bocznymi zapewnia stabilne przechowywanie sprzętu i produktów.

Wymiary 900×300×180 mm 

Materiał Stal nierdzewna 

Wysokość rantu 35 mm 

Model YG-09040 

 

Charakterystyka półki ściennej ze stali nierdzewnej
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Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Wykonanie z materiału odpornego na korozję, wilgoć i działanie detergentów. Powierzchnia nie wchłania zapachów, nie ulega
przebarwieniom i zachowuje właściwości przez cały okres użytkowania. Spełnia wymagania sanitarno-epidemiologiczne dla
gastronomii.

Rant tylny o wysokości 35 mm

Zabezpieczenie uniemożliwiające przemieszczanie się przedmiotów poza krawędź półki oraz osadzanie się zabrudzeń w szczelinie
między półką a ścianą. Ułatwia utrzymanie czystości i minimalizuje ryzyko uszkodzenia przechowywanych pojemników.

Wsporniki wzmacniające

Boczne elementy konstrukcyjne zwiększające sztywność i nośność półki. Umożliwiają bezpieczne składowanie ciężkich pojemników,
urządzeń i zapasów bez ryzyka ugięcia lub deformacji powierzchni roboczej.

Wymiary 900×300×180 mm

Długość 90 cm zapewnia przestrzeń do ustawienia wielu pojemników w linii, głębokość 30 cm odpowiada standardowym
gastronomicznym pojemnikom GN 1/3, wysokość montażu 18 cm umożliwia elastyczne dopasowanie do wymagań przestrzeni
roboczej.

 

Specyfikacja techniczna

Model YG-09040
Producent YATO
Długość 900 mm
Głębokość 300 mm
Wysokość montażu 180 mm
Wysokość rantu tylnego 35 mm
Materiał Stal nierdzewna
Typ konstrukcji Pojedyncza półka z rantem i wzmocnieniami
Sposób montażu Montaż ścienny

Zastosowanie półki wiszącej
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Kuchnie gastronomiczne – restauracje, bary, stołówki
Zaplecza cukiernicze i piekarnicze
Laboratoria i pomieszczenia techniczne
Pomieszczenia magazynowe w zakładach produkcyjnych
Myjnie i strefy przygotowawcze
Kuchnie przemysłowe w szpitalach i placówkach opieki
Pomieszczenia wymagające przestrzegania norm HACCP
Warsztaty i pomieszczenia techniczne

Montaż i użytkowanie półki ściennej

Wymagania montażowe

Półkę należy zamocować do nośnej ściany murowanej lub konstrukcji stalowej za pomocą odpowiednich kotew lub śrub. Zaleca się
zachowanie odległości minimum 50 cm od źródeł ciepła oraz 60-80 cm od powierzchni roboczej dla optymalnej ergonomii pracy.
Przed montażem należy sprawdzić poziom i oznaczyć punkty mocowania.

Konserwacja stali nierdzewnej

Powierzchnię należy czyścić regularnie za pomocą środków przeznaczonych do stali nierdzewnej lub neutralnych detergentów.
Unikać preparatów zawierających chlor i ściernych gąbek, które mogą uszkodzić warstwę pasywną materiału. Po myciu wytrzeć do
sucha miękką ściereczką, aby zapobiec powstawaniu przebarwień.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego wyposażenia kuchni gastronomicznej warto rozważyć dodatkowe półki wiszące o różnych wymiarach, haki
i uchwyty montażowe, pojemniki gastronomiczne GN oraz systemy szyn do elastycznego rozmieszczenia wyposażenia.
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