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Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/pompa-do-wody-ogrodowa-1500w-3700lh-kd5274-kraftdele-p-67318.html

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

Moc 1500 W
Wydajnoé¢ 3700 L/h
Wysoko$¢ podnoszenia 50 m

Wysokoé¢ ssania do 12 m

Charakterystyka urzgdzenia

wody ze zbiornikéw retencyjnych, stawéw i studni.

Pompa do wody ogrodowa 1500W 3700L/h
KD5274 KRAFT&DELE

228,92 zt

186,11 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD5274

KD5274
KRAFT&DELE

Pompa ogrodowa KD5274 - 1500W, 3700 L/h, wysokos¢ podnoszenia 50 m

IKD5274 to elektryczna pompa powierzchniowa marki KRAFT&DELE przeznaczona do poboru i ttoczenia czystej wody oraz
deszczowki w instalacjach ogrodowych. Umozliwia zasilanie systeméw nawadniajgcych, zraszaczy trawnikowych oraz pobér

Wydajnosc¢ 3700 L/h

Przeptyw na poziomie 3700 litréw na godzine pozwala na jednoczesne zasilanie kilku zraszaczy lub sprawne napetnianie zbiornikéw.

W praktyce oznacza to mozliwos¢ podlania duzej powierzchni ogrodu bez koniecznosci wielokrotnego przestawiania sprzetu.
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Wysokos¢ podnoszenia 50 m
Parametr okresla, na jaka wysokos¢ pompa jest w stanie przettoczy¢ wode przy zerowym przeptywie. Wartos¢ 50 m zapewnia

wystarczajace ci$nienie do zasilania instalacji nawadniajgcych na dziatkach o zréznicowanym uksztattowaniu terenu oraz przy
dtuzszych odcinkach rur.

Wysokos¢ ssania do 12 m
Pompa pobiera wode ze Zrédet potozonych do 12 metréow ponizej poziomu urzadzenia. Umozliwia to prace przy studniach,

zbiornikach zagtebionych w terenie, beczkach na deszczéwke lub oczkach wodnych bez koniecznosci stosowania dodatkowych pomp
zatapianych.

Przytacze 1" (cal)

Standardowy gwint calowy zapewnia kompatybilno$¢ z powszechnie dostepnymi wezami ogrodowymi, ztgczkami i rozgateznikami. W
zestawie znajduja sie kré¢ce do wezy oraz metalowe opaski zaciskowe, co pozwala na podtgczenie bez dodatkowych zakupdw.

Zalecenia dotyczace eksploatacji

Pompa przeznaczona jest wytgcznie do pompowania czystej wody stodkiej i deszczéwki. Przy poborze wody ze zbiornikow otwartych
(stawy, cieki wodne) zaleca sie stosowanie filtra wstepnego, ktéry ogranicza przedostawanie sie zawiesin i drobnych zanieczyszczen
do uktadu hydraulicznego. Urzadzenie nie jest przystosowane do pompowania wody zanieczyszczonej, Sciekéw ani cieczy
agresywnych chemicznie.

Specyfikacja techniczna

Model KD5274
Marka KRAFT&DELE
Zasilanie 230V /50 Hz
Moc 1500 W
Wydajnos¢ (przeptyw) 3700 L/h
Maksymalna wysokos$¢ podnoszenia 50 m
Maksymalna wysokos$¢ ssania 12m
Przytacze 1" (cal)
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Przeznaczenie Czysta woda, woda deszczowa

Zastosowania

¢ Nawadnianie ogrodéw przydomowych i dziatkowych

e Zasilanie zraszaczy trawnikowych i systemdéw nawadniajacych
¢ Podlewanie grzadek warzywnych i sadéw

¢ Nawadnianie parkéw i terenéw zielonych

e Pobdr wody z beczek i cystern na deszczéwke

e Pobdr wody ze stawédw, strumieni i oczek wodnych

e Zasilanie instalacji z ptytkich studni

¢ Napetnianie zbiornikéw i basenéw ogrodowych

Zawarto$¢ zestawu

e Pompa ogrodowa KD5274
e Zestaw kréccéw do wezy
e Metalowe opaski zaciskowe

Instrukcja obstugi w jezyku polskim
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