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POZIOMICA ALUMINIOWA 150cm KD10315
KRAFT&DELE

Cena brutto 32,24 zł

Cena netto 26,21 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD10315

Kod producenta KD10315

Kod EAN 5903175336569

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Poziomica aluminiowa 150 cm – Kraft&Dele KD10315

Aluminiowa poziomica o długości 150 cm przeznaczona do pomiarów poziomych i pionowych podczas prac budowlanych oraz
remontowych. Wyposażona w trzy libelle i podstawę magnetyczną, która umożliwia pracę na powierzchniach metalowych bez
konieczności ręcznego przytrzymywania narzędzia.

  
  Długość 150 cm 

  Materiał Aluminium 

  Liczba libelli 3 (pozioma + 2 pionowe) 

  Podstawa Magnetyczna 

 

Charakterystyka

  
  

Trzy libelle pomiarowe

Jedna libella pozioma i dwie pionowe pozwalają na jednoczesną kontrolę poziomu i pionu bez zmiany ustawienia narzędzia.
Przydatne przy montażu elementów wymagających zachowania obu płaszczyzn jednocześnie, np. drzwi, okien czy regałów.
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Podstawa magnetyczna

Magnesy wbudowane w podstawę poziomnicy umożliwiają jej przyczepianie do stalowych profili, rur i innych powierzchni
ferromagnetycznych. Zwiększa to wygodę pracy — narzędzie pozostaje na miejscu bez dodatkowego mocowania, co jest szczególnie
przydatne przy montażu konstrukcji stalowych i instalacjach.

  

Aluminiowa obudowa

Aluminium zapewnia niską wagę przy zachowaniu sztywności korpusu. Materiał nie rdzewieje, co przedłuża trwałość narzędzia w
warunkach budowlanych — przy kontakcie z wodą, zaprawą czy wilgotnym powietrzem.

  

Odporność na warunki zewnętrzne

Narzędzie zachowuje parametry pomiarowe przy zmianach temperatury i podwyższonej wilgotności. Istotne przy pracach
prowadzonych na zewnątrz lub w nieogrzewanych pomieszczeniach, gdzie wahania temperatury mogą wpływać na precyzję
tańszych poziomnic z tworzyw sztucznych.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD10315
Marka Kraft&Dele
Długość 150 cm
Materiał korpusu Aluminium
Liczba libelli 3
Rodzaje libelli 1 pozioma, 2 pionowe
Podstawa Magnetyczna
Odporność na wilgoć Tak
Odporność na rdzewienie Tak

Zastosowanie

Sprawdzanie poziomu podłóg, sufitów i posadzek
Kontrola pionu ścian, słupów i kolumn
Montaż okien i drzwi
Układanie płytek ceramicznych i paneli podłogowych
Montaż konstrukcji stalowych i profili metalowych
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Instalacje elektryczne i hydrauliczne (prowadzenie rur i przewodów)
Prace wykończeniowe: montaż listew, szafek, półek
Roboty murarskie i tynkarskie

  

Dobór długości poziomnicy

Poziomica 150 cm sprawdza się przy pracach wymagających pomiaru na większych odcinkach — np. kontrola równości ściany czy
poziomowanie długich elementów. Dłuższy korpus zwiększa dokładność odczytu, ponieważ ewentualne odchylenie jest bardziej
widoczne na libelli. Do prac w ciasnych przestrzeniach (np. wnęki, szafy) zaleca się stosowanie krótszych wariantów z tej samej serii.

  

Produkty powiązane

Seria poziomnic Kraft&Dele dostępna jest w różnych długościach — od wersji kompaktowych po modele powyżej 150 cm. Do
prac precyzyjnych warto rozważyć uzupełnienie zestawu o kątownik lub pion sznurowy.
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