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Poziomica cyfrowa – miernik kąta inklinometr
G03319 GEKO

Cena brutto 63,62 zł

Cena netto 51,72 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G03319

Kod producenta G03319

Kod EAN 5901477172489

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Poziomica cyfrowa – miernik kąta inklinometr G03319 GEKO

Elektroniczny kątomierz zaprojektowany do precyzyjnego pomiaru kąta nachylenia między płaszczyznami. Urządzenie
znajduje zastosowanie podczas ustawiania maszyn, kontroli poziomowania oraz weryfikacji kątów montażowych w zakresie
4x90°.

Rozdzielczość 0,05° 

Dokładność ±0,1° 

Zakres pomiaru 4x90° 

Jednostki 4 tryby 

 

Charakterystyka techniczna

Rozdzielczość 0,05°

Rozdzielczość określa najmniejszą zmianę kąta, jaką urządzenie jest w stanie wykryć. Wartość 0,05° oznacza możliwość odczytu z
dokładnością do 3 minut kątowych, co wystarcza do precyzyjnego ustawiania tarcz pilarek czy kontroli nachyleń.
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Zakres 4x90° (360°)

Urządzenie mierzy kąty w pełnym zakresie 360°, podzielonym na cztery ćwiartki po 90°. Umożliwia to pomiar nachyleń w dowolnej
orientacji bez konieczności przeliczania wartości.

Funkcja REF (zerowanie)

Umożliwia wyzerowanie wskazania w dowolnej pozycji i wykonanie pomiaru względnego. Przydatne przy porównywaniu kątów dwóch
powierzchni bez konieczności odnoszenia się do poziomu.

Magnetyczna podstawa

Wbudowany magnes w podstawie zapewnia stabilne mocowanie na stalowych elementach maszyn, co ułatwia pomiar bez
przytrzymywania urządzenia.

 

Specyfikacja techniczna

Model G03319
Zakres pomiaru kąta 4x90° (360°)
Rozdzielczość 0,05°
Dokładność pomiaru ±0,1°
Jednostki pomiarowe Stopnie (°), nachylenie (%), mm/m, in/ft
Funkcje dodatkowe HOLD (przytrzymanie wyniku), REF/ZERO (zerowanie)
Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Zasilanie 2x bateria AAA (brak w zestawie)
Napięcie zasilania 3V DC
Automatyczne wyłączanie Po ok. 3 minutach bezczynności
Temperatura pracy 0 – 40°C
Magnetyczna podstawa Tak

Zastosowanie

Ustawianie kąta nachylenia tarczy w przecinarkach stołowych i piłach taśmowych
Kontrola kątów montażowych elementów konstrukcyjnych
Weryfikacja poziomu i nachylenia maszyn produkcyjnych
Pomiar kątów przy instalacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Sprawdzanie nachylenia rynien i elementów dachowych
Kontrola kątów w pracach stolarskich i ślusarskich
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Ustawianie nachylenia taśm transportowych
Pomiary geodezyjne i kontrolne na budowie

Jednostki pomiarowe

Cztery tryby pomiaru

Stopnie (°) – podstawowa jednostka kątowa, uniwersalna w zastosowaniach technicznych.
Nachylenie (%) – stosunek wysokości do długości wyrażony w procentach, używany w budownictwie (np. 1% = 1 cm spadku na 1
metr długości).
mm/m – spadek wyrażony w milimetrach na metr długości, stosowany przy instalacjach kanalizacyjnych.
in/ft – spadek w calach na stopę, używany w systemach imperialnych.

Użytkowanie

Przed pierwszym użyciem należy włożyć dwie baterie AAA. Urządzenie automatycznie wyłącza się po około 3 minutach
bezczynności, co wydłuża żywotność baterii.

Funkcja HOLD pozwala zamrozić aktualny odczyt na wyświetlaczu, co jest przydatne przy pomiarach w trudno dostępnych
miejscach, gdzie odczyt wskazania w trakcie pomiaru jest utrudniony.

Funkcja REF/ZERO umożliwia wyzerowanie wskazania w dowolnej pozycji. Po ustawieniu urządzenia na powierzchni
odniesienia i naciśnięciu przycisku REF, wyświetlacz pokaże 0°. Kolejny pomiar będzie wykonany względem tej pozycji, co
eliminuje konieczność obliczania różnicy kątów.

Warunki pracy

Urządzenie pracuje w temperaturze od 0 do 40°C. Poza tym zakresem dokładność pomiarów może być obniżona. Nie należy używać
inklinometru w warunkach wysokiej wilgotności ani narażać go na bezpośrednie działanie wody.

Produkty powiązane

Do pracy z inklinometrem przydatne mogą być: poziomice tradycyjne do wstępnego poziomu, kątowniki ślusarskie do
weryfikacji kątów prostych oraz uchwyty magnetyczne do stabilizacji podczas pomiarów na powierzchniach pionowych.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

