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Poziomnica kgtowa z oczkiem 50x100
| SPKO-50 100 SCHMITH

Cena brutto 193,49 zt

Cena netto 157,31 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy SPKO-50/100

Kod producenta SPKO-50/100

Producent Narzedzia SCHMITH

Opis produktu
Poziomnica kagtowa z oczkiem 50x100 SPKO-50/100 SCHMITH

Kompaktowe narzedzie pomiarowe o konstrukcji katowej, przeznaczone do weryfikacji poziomu i pionu w trudno dostepnych
miejscach. Trzy libelle umozliwiaja jednoczesng kontrole ptaszczyzny w dwdch kierunkach oraz szybkie sprawdzenie poziomu
na niewielkich powierzchniach.

\Wymiary 50 x 100 mm

Typ konstrukcji Kgtowa

JLiczba libelli 3 (pozioma, pionowa, okragta)

IModel SPKO-50/100

Charakterystyka

Konstrukcja katowa

Obudowa w ksztatcie kata prostego umozliwia precyzyjny pomiar na krawedziach, naroznikach i w miejscach, gdzie standardowa
poziomnica nie ma odpowiedniego punktu oparcia. Zapewnia stabilne przytozenie do dwdch prostopadtych powierzchni jednoczesnie.

Trzy libelle pomiarowe

Wyposazenie w libelle pozioma, pionowg oraz okragta (oczko) pozwala na kompleksowa kontrole ustawienia elementéw bez
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koniecznos$ci zmiany pozycji narzedzia. Libella okragta umozliwia szybkie sprawdzenie poziomu w obu ptaszczyznach jednoczesnie.

Kompaktowe wymiary

Rozmiar 50 x 100 mm sprawia, ze poziomnica nadaje sie do pracy w ograniczonej przestrzeni, wewnatrz szafek, na matych
elementach montazowych oraz w miejscach, gdzie wieksze narzedzia sg nieporeczne lub niemozliwe do zastosowania.

Uniwersalnos¢ zastosowan

Konstrukcja umozliwia pomiary zaréwno na ptaskich powierzchniach, jak i na krawedziach profili, naroznikach $cian czy elementach
instalacyjnych. Przydatna przy montazu mebli, instalacji hydraulicznych i pracach wykonczeniowych.

Specyfikacja techniczna

Producent Schmith

Model SPKO-50/100

Kod produktu SPKO-50/100

Wymiary (szerokos$¢ x dtugosc) 50 x 100 mm

Typ konstrukgji Katowa z oczkiem (libella okragta)
Liczba libelli 3 (pozioma, pionowa, okragta)
Kod EAN 5902004737164

Zastosowanie

e Montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrz

¢ Instalacje hydrauliczne i sanitarne - sprawdzanie poziomu rur i armatury
e Prace stolarskie - kontrola ustawienia elementéw w naroznikach

e Montaz listew, profili i elementéw wykonczeniowych

¢ Kontrola poziomu matych elementéw konstrukcyjnych

e Prace instalacyjne w ograniczonej przestrzeni

e Sprawdzanie pionu i poziomu na krawedziach

¢ Ogdlne prace budowlane i remontowe wymagajace kompaktowego narzedzia
Jak korzystac z libelli okragtej

Libella okragta (oczko) zawiera pecherzyk powietrza, ktéry powinien znalez¢ sie w centralnym okregu, gdy powierzchnia jest
wypoziomowana. W przeciwienstwie do libelli liniowych, oczko pozwala jednoczesnie kontrolowac poziom w obu kierunkach -
wystarczy jedno przytozenie narzedzia.
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Kiedy stosowac poziomnice katowa

Poziomnica katowa jest szczegdlnie przydatna przy montazu elementéw w naroznikach, sprawdzaniu krawedzi profili, kontroli
poziomu rur przy $cianach oraz w sytuacjach, gdy standardowa poziomnica nie ma stabilnego punktu oparcia. Kompaktowe wymiary
sprawiajg, ze sprawdza sie w ciasnych przestrzeniach roboczych.
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