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Prostownico-lokéwka do wtoséw 88W KD4391

‘;;‘:’\ Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Prostownico-lokéwka KRAFT&DELE KD4391 88W

58,08 zt

47,22 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD4391

KD4391
5903957023038
KRAFT&DELE

KD4391 to urzadzenie stylistyczne 2wl marki KRAFT&DELE, ktére taczy funkcje prostownicy i lokéwki w jednej obudowie.

Cyfrowy wysSwietlacz LED oraz regulacja temperatury przyciskami umozliwiajg precyzyjne dostosowanie parametréow pracy do

Moc 88 W

Temperatura startowa 200°C

Wyswietlacz Cyfrowy LED

Zasilanie 110-240V / 50-60Hz

Charakterystyka urzadzenia

rodzaju wtoséw i oczekiwanego efektu stylizacji.

Funkcja 2wl — prostownica i lokéwka

Urzadzenie umozliwia zaréwno wygtadzanie wioséw, jak i formowanie fal oraz lokéw. Zmiana efektu stylizacji zalezy od sposobu
prowadzenia ptyt — nie wymaga wymiany akcesoriéw ani zakupu osobnych urzadzen.
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Cyfrowy wyswietlacz LED z regulacja temperatury

Wyswietlacz pokazuje aktualng temperature pracy w czasie rzeczywistym. Przyciski + i — pozwalajg na jej precyzyjne ustawienie, co
ma znaczenie przy dopasowaniu ciepta do grubosci i kondycji wtoséw — cienkie wtosy wymagaja nizszych temperatur niz grube lub
krecone.

Szybkie nagrzewanie — temperatura startowa 200°C

Urzadzenie uruchamia sie od razu przy 200°C, co skraca czas oczekiwania na gotowos¢ do pracy. Temperatura moze by¢ nastepnie
zmieniana zgodnie z potrzebami uzytkownika.

Obrotowy przewdd i blokada zamkniecia

Obrotowy przewdd eliminuje skrecanie kabla podczas stylizacji, co zwieksza swobode ruchéw. Blokada zamkniecia ptyt zabezpiecza
urzadzenie w pozycji ztozonej podczas przechowywania lub transportu.

Specyfikacja techniczna

Model KD4391

Marka KRAFT&DELE

Moc 88 W

Zasilanie 110-240V / 50-60Hz
Temperatura startowa 200°C

Regulacja temperatury Tak (przyciski + /-)
Wyswietlacz Cyfrowy LED
Przewdd Obrotowy

Blokada zamkniecia Tak

Przycisk ON/OFF Tak

Zastosowanie

e Wygtadzanie i prostowanie wtoséw prostych oraz falowanych
¢ Formowanie luznych fal na wtosach sredniej dtugosci i dtugich
¢ Tworzenie wyraznych lokéw przez owijanie pasm wokoét ptyt

Stylizacja wtoséw grubych wymagajgcych wyzszej temperatury

Stylizacja wioséw cienkich przy obnizonej temperaturze pracy
e Codzienna stylizacja domowa
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e Podréze — zasilanie 110-240V zapewnia kompatybilnos¢ z gniazdkami w wiekszosci krajéw

Zasilanie 110-240V — kompatybilnosc¢ z sieciami na catym swiecie
Szeroki zakres napiecia zasilania oznacza, ze urzadzenie dziata zaréwno w sieci 230V (Europa) jak i 110V (USA, Japonia, czes¢

Ameryki Potudniowej). Przed uzyciem za granicg nalezy sprawdzic¢ typ gniazda elektrycznego i ewentualnie uzy¢ odpowiedniej
przejsciowki mechanicznej — konwerter napiecia nie jest wymagany.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi dotgczong w jezyku polskim. Urzgdzenie nalezy uktada¢ na
podtozu odpornym na ciepto do czasu catkowitego wystygniecia. Ptyty grzewcze nalezy czysci¢ wytacznie po wystygnieciu,
miekka, lekko wilgotng Sciereczka — bez srodkéw Sciernych i rozpuszczalnikéw. Do przechowywania stuzy blokada
zamkniecia, ktéra utrzymuje ptyty w pozycji ztozonej.

Nie nalezy pozostawiac¢ wtaczonego urzadzenia bez nadzoru ani uzywac go w poblizu wody. Kabel nie powinien by¢ nawijany

ciasno wokét obudowy podczas przechowywania — obrotowy mechanizm ztgcza kabla jest elementem podatnym na
uszkodzenie przy nadmiernym naprezeniu.

Zawartos¢ opakowania

Prostownico-lokéwka KD4391, instrukcja obstugi w jezyku polskim, oryginalne opakowanie.
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