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P~ Prostownik automatyczny 6A/100W, 3-150Ah,

O - do akumulatoréw kwasowych / AGM / GEL
l&,ﬁ,ﬁ 11-892-1 NEO TOOLS

Cena brutto 249,84 zt

Cena netto 203,12 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy 11-892-1

Kod producenta 11-892-1

Kod EAN 5907558495133
Producent NEO TOOLS

Opis produktu

Prostownik automatyczny 6 A/100 W, 3 - 150 Ah, do akumulatoréw kwasowych / AGM / GEL 11-892-1 marki NEO posiada
mozliwo$¢ tadowania akumulatoréw nawet gteboko roztadowanych, bedac w stanie zregenerowac je nawet od napiecia 3V.
Polecany takze do podtrzymywania ich w pojazdach mechanicznych i przedtuzania zywotnosci. Kompatybilny z akumulatorami
kwasowymi STD/AGM/GEL/LiFePO4. Prostownik oferuje sterowanie mikroprocesorowe oraz wbudowany wyswietlacz LCD,
pokazujacy dane o tadowaniu. Oddzielne ustawienia trybu tadowania zwiekszajg jego mozliwosci - podobanie jak sposobnos¢
zachowywania pamieci i danych podczas wymiany baterii. Posiada wbudowane zabezpieczenia, m.in. przed zwarciem
koncéwek, odwrotnym podtaczeniem, przegrzaniem czy przetadowaniem akumulatora. Klasa izolacji IP65. Funkcje
konserwacji, regeneracji i testu baterii przydaja sie profesjonalistom jak i fanom motoryzacji. Typ tadowania 10-stopniowy w
petni automatyczny. Prad fadowania to 2A/6A. Napiecie obstugiwanych akumulatoréw wynosi 6V/12V, a moc 100 W. Napiecie
zasilania urzadzenia to 220-240 V, 50-60Hz. Dtugos¢ kabla wynosi 1,5 m. Prostownik funkcjonuje na baterii 3-150 Ah.
Oferowany jest w zestawie z dodatkowymi kablami do podtaczenia auta oraz instrukcja.

oferta wa?na 3 dni
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