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Prostownik samochodowy 12V 24V 20A
200Ah KD1907 KRAFT&DELE

Cena brutto 136,80 zt

Cena netto 111,22 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD1907

Kod producenta KD1907

Kod EAN 5901638113931
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Prostownik samochodowy Kraft&Dele KD1907 — 12V/24V, 20A, do 200Ah

|IKD1907 to sieciowy prostownik do tadowania akumulatoréw kwasowo-otowiowych stosowanych w pojazdach osobowych,
dostawczych i maszynach roboczych. Obstuguje zaréwno instalacje 12V, jak i 24V, a prad tadowania wynoszacy 20A pozwala
Ina sprawne uzupetnianie pojemnosci akumulatoréw do 200Ah.

Napiecie tadowania 12V / 24V

Prad tadowania 20A

Pojemnos$¢ akumulatora 60 - 200Ah

Zasilanie 230V / 50-60Hz

Charakterystyka urzgdzenia

Podwdjne zabezpieczenie bezpiecznikowe

Urzadzenie wyposazono w bezpiecznik ptytkowy 20A oraz bezpiecznik topikowy. Dwustopniowa ochrona ogranicza ryzyko
uszkodzenia prostownika i akumulatora przy przecigzeniu lub btednym podtaczeniu przewodéw.
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Amperomierz analogowy

Whbudowany amperomierz umozliwia biezgcy odczyt pragdu tadowania. Pozwala ocenié, czy akumulator przyjmuje tadunek prawidtowo
— malejacy wskazywany prad $wiadczy o postepujgcym natadowaniu ogniwa.

Obstuga napiec 12V i 24V

Przetaczalna obstuga dwéch napiec tadowania umozliwia korzystanie z jednego urzadzenia zaréwno przy akumulatorach
samochodéw osobowych (12V), jak i pojazdéw ciezarowych lub maszyn budowlanych (24V).

Uchwyt transportowy i kompaktowa budowa

Wbudowany uchwyt utatwia przenoszenie prostownika o masie 5 kg miedzy stanowiskami pracy. Zwarta obudowa nie wymaga statej
instalacji — urzadzenie podtgcza sie do gniazdka sieciowego 230V.

Specyfikacja techniczna

Model

Producent

Zasilanie

Napiecie tadowania
Prad tadowania
Obstugiwana pojemnos¢ akumulatora
Bezpiecznik ptytkowy
Bezpiecznik topikowy
Wskaznik tadowania
Waga

Gwarancja

Zawartos$c¢ zestawu

KD1907

Kraft&Dele

230V, 50/60Hz

12V / 24V

20A

60 - 200Ah

20A (x2 w zestawie)
X2 w zestawie
Amperomierz analogowy
5 kg

12 miesiecy

e Prostownik Kraft&Dele KD1907
e Zaciski przytgczeniowe

e Przewdd zasilajacy

e Bezpiecznik topikowy (x2)

e Bezpiecznik ptytkowy (x2)
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e Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Typowe zastosowania

¢ tadowanie akumulatoréw samochodéw osobowych (12V, 60-100Ah)

¢ tadowanie akumulatoréw samochodéw dostawczych i SUV (12V, do 200Ah)
¢ tadowanie akumulatoréw pojazdéw ciezarowych i autobuséw (24V)

¢ tadowanie akumulatoréw maszyn budowlanych i rolniczych (24V)

¢ Regeneracja roztadowanych akumulatoréw po diugim postoju pojazdu

¢ Sezonowe dotadowywanie akumulatoréw pojazdéw uzytkowanych rzadko

¢ Warsztaty samochodowe i stacje obstugi pojazdéw

Jak dobraé prostownik do akumulatora?

Przed podtaczeniem nalezy sprawdzi¢ napiecie nominalne akumulatora (12V lub 24V) oraz jego pojemnos$¢ podang w Ah —
zazwyczaj na etykiecie obudowy. KD1907 obstuguje akumulatory w zakresie 60-200Ah. Zalecany prad tadowania to ok. 10%
pojemnosci akumulatora, jednak urzadzenie z prgdem 20A pozwala na szybsze tadowanie wiekszych ogniw. Czas tadowania zalezy
od stopnia roztadowania i pojemnosci akumulatora.
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