
 

Dane aktualne na dzień: 25-02-2026 01:23

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-1438-2xlancuch-050-52-do-partneraopblister-geko-g74012-p-19892.html

  
Prowadnica 14"3/8+ 2xłańcuch 050 52 do
Partnera/op.blister GEKO G74012

Cena brutto 35,32 zł

Cena netto 28,72 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G74012

Kod producenta G74012

Kod EAN 5901477117435

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Prowadnica 14" z dwoma łańcuchami do pilarek Partner - GEKO G74012

Zestaw składający się z prowadnicy o długości roboczej 14 cali oraz dwóch łańcuchów tnących po 52 ogniwa. Przeznaczony do
pilarek spalinowych Partner oraz innych modeli o kompatybilnych parametrach montażowych.

Długość robocza 350 mm / 14" 

Podziałka łańcucha 3/8" 

Szerokość rowka 1,3 mm (0.050") 

Liczba ogniw 52 

 

Charakterystyka zestawu

Kompletny zestaw roboczy

W opakowaniu blister znajduje się prowadnica wraz z dwoma łańcuchami tnącymi. Umożliwia to natychmiastową wymianę zużytych
elementów lub posiadanie zapasowego łańcucha podczas intensywnych prac.

Materiał odporny na obciążenia
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Prowadnica wykonana z materiału o zwiększonej odporności na ścieranie i wysoką temperaturę powstającą podczas pracy.
Konstrukcja zapewnia długotrwałą eksploatację w trudnych warunkach.

Końcówka z 9 zębami

Zębata końcówka prowadnicy składa się z 9 zębów, co wpływa na płynność prowadzenia łańcucha i zmniejsza tarcie podczas cięcia.
Konstrukcja ta wydłuża żywotność łańcucha.

Parametry montażowe Partner

Rozstaw otworów mocujących 26 mm i średnica 7 mm odpowiadają standardowi pilarek Partner. Prowadnica stanowi zamiennik dla
oryginalnej prowadnicy 140SPEA041.

 

Specyfikacja techniczna

Model GEKO G74012
Długość całkowita prowadnicy 415 mm
Długość robocza (cięcia) 350 mm / 14"
Podziałka łańcucha 3/8" (9,525 mm)
Szerokość rowka prowadnicy 1,3 mm / 0.050"
Liczba ogniw łańcucha 52
Rozstaw otworów mocujących 26 mm
Średnica otworu mocującego 7 mm
Liczba zębów końcówki 9
Kompatybilność Pilarki Partner, zamiennik 140SPEA041
Zawartość zestawu 1 prowadnica + 2 łańcuchy
Opakowanie Blister

Zastosowanie

Cięcie drewna opałowego o średnicy do 35 cm
Prace porządkowe w ogrodzie i gospodarstwie
Przycinanie gałęzi i konarów drzew
Przygotowanie drewna konstrukcyjnego
Wymiana zużytej prowadnicy w pilarkach Partner
Prace leśne o małej i średniej intensywności

Jak sprawdzić kompatybilność z pilarką?
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Aby upewnić się, że prowadnica pasuje do posiadanej pilarki, należy sprawdzić trzy parametry: rozstaw otworów montażowych (26
mm), średnicę otworów (7 mm) oraz szerokość rowka prowadzącego łańcuch (1,3 mm). Dodatkowo należy zweryfikować podziałkę
łańcucha (3/8") i liczbę ogniw (52). Prowadnica jest kompatybilna z pilarkami Partner oraz innymi modelami o identycznych
parametrach montażowych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy nasmarować rowek prowadnicy olejem do smarowania łańcuchów. Podczas pracy regularnie
kontrolować napięcie łańcucha – prawidłowo napięty łańcuch powinien przylegać do prowadnicy, ale pozwalać na swobodne
przesuwanie ręczne.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie rowka prowadnicy z trocin i żywicy. Regularnie sprawdzać stan zębów końcówki
oraz równomierność zużycia rowka. Łańcuchy należy naprzemiennie używać i ostrzyć, co wydłuża żywotność całego zestawu.

Przechowywać prowadnicę w suchym miejscu, zabezpieczoną przed wilgocią i bezpośrednim kontaktem z podłożem. Łańcuchy
po zdjęciu z prowadnicy warto zanurzyć w oleju, co zapobiega korozji.

Produkty powiązane

Do zestawu warto rozważyć zakup dodatkowych łańcuchów zamiennych, pilnika do ostrzenia łańcuchów o odpowiedniej
średnicy (zazwyczaj 4,8 mm dla podziałki 3/8"), oleju do smarowania łańcuchów oraz szablonu do kontroli napięcia i
głębokości ogranicznika.
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