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Prowadnica 18" 45 cm + 2 tahcuchy 0,325"
) 1,5 mm 72 ogniwa KD10153 Kraft&Dele

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

IDtugos¢ prowadnicy 18" / 45 cm
|Podziatka tahcucha 0,325"
Szerokosc rowka 1,5 mm

JLiczba ogniw prowadzacych 72

Charakterystyka zestawu

37,82 zt

30,75 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD10153
KD10153
5903175330376

KRAFT&DELE

Prowadnica 18" / 45 cm + 2 tancuchy 0,325" KD10153 Kraft&Dele

Zestaw przeznaczony do pilarek tancuchowych, sktadajgcy sie z prowadnicy o dtugosci 18" / 45 cm oraz dwdéch tancuchéw
Itnacych. Osprzet ma podziatke 0,325", szerokos$¢ ogniwa prowadzacego 1,5 mm oraz 72 ogniwa prowadzace.

Prowadnica o dtugosci 45 cm

Prowadnica o dtugosci 18" / 45 cm jest przeznaczona do pilarek wykorzystujacych osprzet o podziatce 0,325", szerokosci rowka 1,5

mm i dtugosci 72 ogniw prowadzacych.
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Dwa tancuchy w komplecie

W zestawie znajdujg sie dwa fahcuchy tnace. Zapasowy tancuch pozwala ograniczy¢ przerwy w pracy podczas ostrzenia, czyszczenia
lub wymiany aktualnie uzywanego tancucha.

Standardowa podziatka 0,325"

Zestaw jest przeznaczony wytgcznie do pilarek wspotpracujacych z tancuchem o podziatce 0,325". Nie jest zgodny z uktadami
wykorzystujgcymi podziatke 3/8".

Osprzet wymienny do pilarki

Zestaw moze stuzy¢ do wymiany zuzytej prowadnicy i tancucha albo jako zapasowy komplet osprzetu do kompatybilnej pilarki
tancuchowej.

Wazne przed zakupem

Podziatka 0,325" i podziatka 3/8" nie sg ze sobg zamienne. Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ oznaczenia znajdujace sie na obecnie
uzywanej prowadnicy lub tancuchu. Zgodne musza by¢ jednoczesnie: diugos¢ prowadnicy, podziatka ftaficucha, szerokos¢ rowka oraz
liczba ogniw prowadzacych.

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele
Model KD10153
Dtugos¢ prowadnicy 18" /45 cm
Podziatka prowadnicy i faficucha 0,325"
Szerokos¢ rowka prowadnicy 1,5 mm
Grubos¢ ogniwa prowadzacego 1,5 mm
Liczba ogniw prowadzgcych 72
Liczba prowadnic w zestawie 1
Liczba tahcuchéw w zestawie 2
Przeznaczenie Pilarki tancuchowe zgodne z parametrami 0,325" /1,5 mm /
72 ogniwa
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Zawartos$¢ zestawu

e Prowadnica 18" /45 cm
e tancuch tnacy 0,325" /1,5 mm /72 ogniwa
¢ Drugi tancuch tnacy 0,325" /1,5 mm / 72 ogniwa

Zastosowanie

e Ciecie drewna opatowego

e Prace gospodarcze i ogrodowe

e Przycinanie konaréw i gatezi

¢ Przerzynanie drewnianych elementéw

¢ Wymiana zuzytej prowadnicy i tancucha
e Zapasowy komplet osprzetu do pilarki

Jak sprawdzi¢ zgodnos¢ z pilarka?

Odczytaj oznaczenia ze starej prowadnicy lub tancucha. Poszukaj wartosci: 0,325", 1,5 mm oraz 72 ogniwa. Sam rozmiar 18" / 45 cm
nie wystarcza do potwierdzenia kompatybilnosci. Jezeli cho¢ jeden parametr jest inny, zestaw moze nie pasowac do pilarki.
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