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Przecinarka ukosna 550mm KD599
KRAFT&DELE

Cena brutto 94,80 zt

Cena netto 77,07 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD599

Kod producenta KD599

Kod EAN 5903175331793

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Przecinarka ukos$na reczna 550 mm Kraft&Dele KD599

IKD599 to reczna przecinarka ukosna przeznaczona do precyzyjnego ciecia drewna pod katem. Narzedzie wyposazono w
aluminiowy stét roboczy, regulowany ogranicznik gtebokosci i dtugosci ciecia oraz mechanizm zapadkowy umozliwiajacy
szybkie ustawianie najczesciej uzywanych katéw. Konstrukcja przystosowana jest do mocowania do blatu warsztatowego.
Dtugos¢ ostrza 550 mm
Szerokosc ciecia 110 mm

Kat ciecia pionowego do 45°

Waga 3,6 kg

Charakterystyka narzedzia

Aluminiowy stot roboczy

Stoét o dtugosci 418 mm wykonany z odlewanego aluminium zapewnia stabilng podstawe podczas ciecia. Aluminium jest Izejsze od
stali, a jednoczesnie odporne na odksztatcenia mechaniczne — materiat nie ugina sie pod naciskiem obrabianego elementu, co
przektada sie na powtarzalnos$¢ ciecia.
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Mechanizm zapadkowy — 5 katow predefiniowanych
Gtowica zatrzaskuje sie automatycznie w pozycjach 22,5°, 30°, 36°, 45° i 90°. Sa to katy najczesciej stosowane przy taczeniu

elementéw drewnianych, listwowaniu i oprawianiu. Poza pozycjami zapadkowymi mozliwe jest ptynne ustawienie dowolnego kata w
zakresie do 45° (pionowe).

Regulowany ogranicznik gtebokosci i dtugosci ciecia

Ogranicznik gtebokosci pozwala wykonywac naciecia nieprzechodzace przez caty przekréj materiatu — przydatne przy rowkach i
potgczeniach wpustowych. Ogranicznik dtugosci umozliwia seryjne ciecie elementéw o jednakowej dtugosci bez koniecznosci
kazdorazowego mierzenia i znaczenia.

Zacisk i gumowe nézki

Zacisk unieruchamia obrabiany element na stole, eliminujgc ryzyko przesuniecia podczas ciecia. Gumowe ndzki ttumia drgania
przenoszone na podtoze i zapobiegaja przesuwaniu sie urzadzenia podczas pracy. Narzedzie przystosowane jest do trwatego
mocowania do blatu.

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele

Model KD599

Typ Przecinarka ukosna reczna
Dtugos¢ ostrza 550 mm

Szerokos¢ ostrza 45 mm

Szerokos¢ ciecia 110 mm

Dtugos¢ ciecia 120 mm

Dtugos¢ stotu 418 mm

Predefiniowane katy zapadkowe 22,5°/30°/36°/45°/90°
Maksymalny kat ciecia pionowego 45°

Materiat konstrukgji Aluminium, tworzywa sztuczne, drewno
Waga 3,6 kg

Zastosowanie

Przecinarka KD599 przeznaczona jest do recznego ciecia drewna i materiatéw drewnopochodnych pod katem prostym oraz
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ukos$nym. Typowe zastosowania obejmuja:

e Ciecie listew przypodtogowych i sufitowych pod katem naroznym

¢ Przycinanie elementéw ram i oprawek

¢ Wykonywanie potgczen ukosnych w stolarstwie meblowym

¢ Ciecie desek i kantéwek na wymiar w budownictwie

¢ Seryjne przycinanie elementéw o jednakowej dtugosci z uzyciem ogranicznika
¢ Wykonywanie nacie¢ i rowkéw z uzyciem ogranicznika gtebokosci

¢ Prace modelarskie i wykohczeniowe wymagajace precyzyjnego kata ciecia

Sktad zestawu

Przecinarka ukosna KD599, ostrze 550 mm do drewna, akcesoria montazowe, instrukcja obstugi w jezyku polskim.

Uwaga dotyczaca kompatybilnosci ostrzy

Przy wymianie ostrza nalezy upewnic sie, ze nowe ostrze ma dtugos$¢ 550 mm i szerokos¢ 45 mm, odpowiadajgcg uchwytowi
prowadnicy KD599. Stosowanie ostrzy o innych wymiarach moze wptyng¢ na doktadno$¢ ciecia lub uniemozliwi¢ poprawne
zamocowanie.
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