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" Przedtuzacz 1,5m 3gniazda KD4005
® 5 KRAFT&DELE

Cena brutto 13,12 zt

Cena netto 10,67 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD4005

Kod producenta KD4005

Kod EAN 5903175334398

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Przedtuzacz 3 gniazda 1,5 m KD4005

Przedtuzacz KD4005 to urzgdzenie elektryczne z trzema gniazdami i przewodem o dtugosci 1,5 m, wyposazone w wytgcznik
przecigzeniowy oraz zabezpieczenia bierne. Korpus wykonano z materiatéw niepalnych, a instalacja wewnetrzna oparta jest na
miedzi — metalu o niskiej rezystancji, ktéry minimalizuje straty energii i nagrzewanie sie przewodnika podczas pracy.

Model KD4005

Liczba gniazd 3

Dtugos¢ przewodu 1,5 m

Wytacznik przecigzeniowy Tak

Charakterystyka

Miedziana instalacja wewnetrzna

MiedZ charakteryzuje sie przewodnosciag elektryczng znacznie wyzsza niz aluminium czy stal. W praktyce oznacza to mniejsze
nagrzewanie sie przewodu przy obcigzeniu oraz diuzszg zywotnos¢ instalacji przy regularnym uzytkowaniu.
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Wytacznik przeciazeniowy
Automatycznie odcina zasilanie w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poboru pradu. Chroni podtgczone urzadzenia przed

skutkami przecigzenia — bez koniecznosci wymiany bezpiecznika. Po usunieciu przyczyny przecigzenia wytacznik mozna zresetowacd
recznie.

Niepalny korpus

Obudowa wykonana z tworzywa o podwyzszonej odpornosci na zapton ogranicza ryzyko rozprzestrzenienia sie ognia w przypadku
awarii elektrycznej. Jest to cecha szczegélnie istotna w miejscach, gdzie przedtuzacz pracuje przez dtuzszy czas bez nadzoru.

Zabezpieczenie przed dzie¢mi
Gniazda wyposazono w przestony mechaniczne, ktére blokujg dostep do stykéw przy prébie wtozenia pojedynczego przedmiotu.

Przestony otwierajg sie wytacznie przy jednoczesnym nacisku wtyczki na oba styki — zgodnie z norma bezpieczenstwa dla urzadzen
uzytkowanych w gospodarstwach domowych.

Specyfikacja techniczna

Model KD4005

Liczba gniazd 3

Dtugos¢ przewodu 1,5m

Materiat instalacji Miedz

Materiat korpusu Tworzywo niepalné
Wytacznik przecigzeniowy Tak

Zabezpieczenie przed dzie¢mi Tak (przestony mechaniczne)

Typowe zastosowania

¢ Stanowisko komputerowe — jednoczesne zasilanie monitora, komputera i gtosnikéw

¢ Biurko domowe — podtaczenie fadowarek, lampki i urzadzen peryferyjnych

e Warsztat lub pomieszczenie gospodarcze — zasilanie drobnych narzedzi elektrycznych

¢ Salon lub sypialnia — obstuga sprzetu RTV i oswietlenia pomocniczego

¢ Kuchnia — podtaczenie urzadzehn AGD o niskim i Srednim poborze mocy

e Przestrzenie, w ktérych przebywajg dzieci — bezpieczna obstuga gniazd dzieki przestonom
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Na co zwréci¢ uwage przy wyborze przedtuzacza

Dtugos¢ 1,5 m sprawdza sie przy uzupetnieniu zasiegu istniejgcego gniazda w tym samym pomieszczeniu. Przy wiekszych
odlegtosciach lub koniecznosci zasilania urzadzen o wysokim poborze mocy (np. grzejniki, odkurzacze) warto sprawdzi¢ dopuszczalne
obcigzenie podane przez producenta i dobra¢ model z odpowiednio grubszym przekrojem zyt przewodu.
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