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Przedtuzacz 1,5m 5gniazd BIALY KD4000
KRAFT&DELE

R N B B |

B I I
Cena brutto 26,04 zi
Cena netto 21,17 zt
Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD4000
Kod producenta KD4000
Kod EAN 5903175334343
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Przedtuzacz 5 gniazd 1,5 m BIALY — Kraft&Dele KD4000

KD4000 to przedtuzacz z piecioma gniazdami i przewodem o dtugosci 1,5 m, wyposazony w wytgcznik przecigzeniowy,
indywidualne wytgczniki dla kazdego gniazda oraz zabezpieczenie przed dzie¢mi. Korpus wykonano z materiatu niepalnego, a
instalacje wewnetrzng — z miedzi.

Liczba gniazd 5

Dtugos¢ przewodu 1,5 m

Wytacznik przecigzeniowy Tak

Zabezpieczenie przed dzie¢mi Tak

Charakterystyka produktu

Wytacznik przeciazeniowy

Automatycznie odcina zasilanie w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obcigzenia. Chroni instalacje elektryczng przed skutkami
podtgczenia zbyt wielu lub zbyt pobierajacych energie urzadzen jednoczesnie.
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Indywidualne wytaczniki gniazd

Kazde z pieciu gniazd mozna odcig¢ niezaleznie bez wyjmowania wtyczki. Utatwia to zarzadzanie zasilaniem na stanowisku roboczym
i pozwala ograniczy¢ zbedny pobdr energii przez urzgdzenia w trybie czuwania.

Niepalny korpus

Materiat obudowy nie podtrzymuje spalania, co zmniejsza ryzyko rozprzestrzenienia sie ognia w przypadku awarii elektrycznej.
Whtasciwos¢ istotna szczegédlnie przy uzytkowaniu w warsztacie lub garazu.

Miedziana instalacja wewnetrzna

Miedz charakteryzuje sie niska rezystancja elektryczna i dobrg odpornoscia na korozje. W poréwnaniu z aluminium zapewnia
stabilniejszy przeptyw pradu i mniejsze nagrzewanie sie przewoddw przy wyzszym obcigzeniu.

Zabezpieczenie przed dzie¢mi

Gniazda wyposazono w przestony mechaniczne, ktére blokuja dostep do stykéw bez jednoczesnego wtozenia obu bolcéw wtyczki.
Zabezpieczenie dziata pasywnie — nie wymaga zadnej dodatkowej obstugi ze strony uzytkownika.

Specyfikacja techniczna

Model KD4000
Producent Kraft&Dele
Liczba gniazd 5

Dtugos¢ przewodu 1,5m
Kolor Biaty
Materiat korpusu Niepalny
Instalacja wewnetrzna Miedziana
Wytacznik przecigzeniowy Tak
Wytaczniki indywidualne gniazd Tak
Zabezpieczenie przed dzie¢mi Tak
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Zastosowanie

e Zasilanie elektronarzedzi i tadowarek w warsztacie lub garazu

e Organizacja stanowiska komputerowego — monitor, komputer, peryferia

e Podtaczenie sprzetu RTV w salonie lub sypialni

¢ Sezonowe uzytkowanie urzadzen ogrodowych lub Swigtecznych dekoracji

e Stanowiska biurowe z wieloma urzgdzeniami wymagajacymi niezaleznego sterowania

e Pomieszczenia, w ktérych przebywaja dzieci — dzieki przestonom w gniazdach

Uzytkowanie i konserwacja

Przed podtgczeniem urzadzenh nalezy upewnic sie, ze tgczne pobierane przez nie obcigzenie nie przekracza parametréw
znamionowych przedtuzacza. W przypadku zadziatania wytacznika przecigzeniowego nalezy odtgczy¢ czes¢ urzadzen, a
nastepnie zresetowad wytacznik zgodnie z instrukcja producenta. Korpus czysci¢ suchg lub lekko wilgotng Sciereczkg — bez
srodkéw chemicznych na bazie rozpuszczalnikéw.

Diugosc¢ przewodu a zastosowanie

Przewdd o dtugosci 1,5 m jest odpowiedni do zastosowan, w ktérych gniazdko Scienne znajduje sie w niewielkiej odlegtosci od
stanowiska pracy. Przy wiekszych odlegtosciach nalezy rozwazy¢é model z dtuzszym przewodem — tgczenie przedtuzaczy szeregowo
jest niezalecane ze wzgledéw bezpieczenstwa.
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