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Przedtuzacz 1,5m 5gniazd CZARNY
KD4000-CZ KRAFT&DELE

Cena brutto 24,80 zt

Cena netto 20,16 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD4000-CZ

Kod producenta KD4000-CZ

Kod EAN 5903175338433
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Przedtuzacz 5 gniazd 1,5 m — KD4000-CZ (czarny)

|Przedtuzacz KD4000-CZ to listwowy rozdzielacz zasilania z piecioma gniazdami i przewodem o dtugosci 1,5 m. Wyposazony w
wytgcznik przecigzeniowy, indywidualne wytgczniki przy kazdym gnieZdzie oraz zabezpieczenie przed dzie¢mi — przeznaczony
do uzytku domowego i biurowego.

Liczba gniazd 5

Dtugos¢ przewodu 1,5 m

Kolor Czarny

Model KD4000-CZ

Charakterystyka produktu

Wytacznik przeciazeniowy

Automatycznie odcina zasilanie w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obcigzenia. Chroni podtgczone urzadzenia przed
skutkami przecigzenia sieci i zmniejsza ryzyko pozaru.
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Indywidualne wytaczniki gniazd

Kazde z pieciu gniazd mozna niezaleznie wigczy¢ lub wytgczy¢ bez wyjmowania wtyczki. Pozwala to ograniczy¢ pobdr pradu w trybie
czuwania przez urzadzenia, ktére nie sg aktualnie uzywane.

Zabezpieczenie przed dzie¢mi

Gniazda wyposazone sg w przestony mechaniczne, ktére blokujg dostep do stykéw bez jednoczesnego nacisku z dwdéch stron.
Utrudnia to wtozenie do gniazda pojedynczego przedmiotu przez dziecko.

Miedziana instalacja i niepalny korpus

Przewody wykonane z miedzi charakteryzuja sie nizszg rezystancja niz aluminium, co przektada sie na mniejsze straty energii i
mniejsze nagrzewanie sie instalacji pod obcigzeniem. Korpus z materiatu niepalnego ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania sie ognia.

Specyfikacja techniczna

Model KD4000-CZ

Kolor Czarny

Liczba gniazd 5

Dtugos¢ przewodu 1,5m

Materiat przewoddéw Miedz

Korpus Materiat niepalny

Wytacznik przecigzeniowy Tak

Wytaczniki przy gniazdach Tak (indywidualne dla kazdego gniazda)
Zabezpieczenie przed dzie¢mi Tak (przestony mechaniczne)

Zastosowanie

e Zasilanie zestawu komputerowego (komputer, monitor, gtos$niki)
¢ Podfgczenie urzadzen RTV w salonie

¢ Rozbudowa instalacji w domowym biurze

e Zasilanie sprzetu AGD matej mocy w kuchni

e Stanowiska z wieloma tadowarkami i zasilaczami

s Miejsca, w ktérych przebywaja dzieci — dzieki przestonom gniazd
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Na co zwrodci¢ uwage przy doborze przedtuzacza

tgczna moc urzadzen podtaczonych do przediuzacza nie powinna przekraczad jego nominalnego obcigzenia (podanego na etykiecie
produktu). Dtugos¢ przewodu 1,5 m jest odpowiednia do zastosowan przy biurku lub szafce RTV — przy wiekszych odlegtosciach
warto rozwazy¢ model z dtuzszym kablem. Miedziana instalacja jest istotna szczegdlnie przy urzadzeniach pobierajgcych wyzszy
prad, poniewaz miedz lepiej odprowadza ciepto niz aluminium.
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