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Przedłużacz 3m 5gniazd KD4009
KRAFT&DELE

Cena brutto 18,60 zł

Cena netto 15,12 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD4009

Kod producenta KD4009

Kod EAN 5903175334435

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Przedłużacz listwa 5 gniazd 3 m — KD4009

Przedłużacz KD4009 to listwa zasilająca z pięcioma gniazdami i przewodem o długości 3 metrów, przeznaczona do użytku
domowego i biurowego. Wyposażona w wyłącznik przeciążeniowy, miedzianą instalację oraz niepalny korpus.

  
  Liczba gniazd 5 

  Długość przewodu 3 m 

  Instalacja Miedziana 

  Ochrona Wyłącznik przeciążeniowy 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Miedziana instalacja

Przewody miedziane charakteryzują się niższą rezystancją niż aluminiowe, co przekłada się na stabilniejszy przepływ prądu i
mniejsze nagrzewanie się przewodu podczas długotrwałej pracy pod obciążeniem.

oferta wa?na 3 dni

https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-3m-5gniazd-kd4009-kraftdele-p-61282.html


 

  

Wyłącznik przeciążeniowy

Automatycznie odcina zasilanie w momencie przekroczenia dopuszczalnego obciążenia. Chroni podłączone urządzenia przed
uszkodzeniem i ogranicza ryzyko przegrzania instalacji. Po usunięciu przyczyny przeciążenia można ponownie włączyć listwę
przyciskiem resetującym.

  

Niepalny korpus

Obudowa wykonana z tworzywa samogasnącego — w przypadku kontaktu z ogniem materiał nie podtrzymuje spalania. Jest to
istotny parametr bezpieczeństwa, wymagany przez normy dla sprzętu elektrycznego użytku domowego.

  

Zabezpieczenie przed dziećmi

Gniazda wyposażone w przesłony mechaniczne, które blokują dostęp do styków przy próbie włożenia pojedynczego przedmiotu.
Przesłony otwierają się wyłącznie pod wpływem jednoczesnego nacisku na oba styki wtyczki.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD4009
Liczba gniazd 5
Długość przewodu 3 m
Instalacja Miedziana
Korpus Niepalny (tworzywo samogasnące)
Wyłącznik przeciążeniowy Tak
Zabezpieczenie przed dziećmi Tak (przesłony mechaniczne)

Zastosowanie

Stanowisko komputerowe — jednoczesne zasilanie komputera, monitora, głośników i peryferiów
Biurko domowe lub biurowe z ograniczoną liczbą gniazd w ścianie
Salon RTV — podłączenie telewizora, dekodera, konsoli i soundbara
Warsztat lub pomieszczenie gospodarcze wymagające zasilania w odległości od gniazdka
Pokój dziecięcy — zabezpieczenie przed przypadkowym dostępem do styków
Ładowanie urządzeń mobilnych przy użyciu adapterów USB

  

Na co zwrócić uwagę przy wyborze przedłużacza
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Przed zakupem warto zsumować pobór mocy wszystkich urządzeń, które mają być jednocześnie podłączone, i porównać go z
maksymalnym obciążeniem listwy (podanym na etykiecie produktu lub w dokumentacji). Długość 3 m jest wystarczająca w
większości pomieszczeń, jednak przy montażu wzdłuż ścian lub pod biurkiem warto wcześniej zmierzyć trasę przewodu.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

