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Przedłużacz ogrodowy 3 żyłowy 20m KD4040
KRAFT&DELE

Cena brutto 23,56 zł

Cena netto 19,15 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD4040

Kod producenta KD4040

Kod EAN 5903957011363

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Przedłużacz ogrodowy 3-żyłowy 20 m Kraft&Dele KD4040

KD4040 to przedłużacz ogrodowy z przewodem 3-żyłowym o długości 20 metrów, przeznaczony do zasilania urządzeń
elektrycznych użytkowanych na zewnątrz budynków — w ogrodzie, na działce lub warsztacie przydomowym. Trójżyłowa
konstrukcja przewodu zapewnia obecność przewodu ochronnego (uziemienia), co jest wymaganiem bezpieczeństwa przy
pracy z elektronarzędziami i urządzeniami ogrodowymi klasy I.

  
  Długość przewodu 20 m 

  Liczba żył 3 

  Model KD4040 

  Gwarancja 12 miesięcy 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Przewód 3-żyłowy

Trzy żyły oznaczają obecność fazy, neutralnej i przewodu ochronnego (PE). Jest to konstrukcja wymagana przy urządzeniach z
metalową obudową — takich jak kosiarki elektryczne czy szlifierki — gdzie uziemienie stanowi zabezpieczenie przed porażeniem
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prądem w razie uszkodzenia izolacji.

  

Długość 20 metrów

Dwadzieścia metrów zasięgu pozwala na swobodną pracę na działce lub w ogrodzie bez konieczności przenoszenia gniazdka lub
łączenia kilku przedłużaczy. Należy pamiętać, że przy dużym obciążeniu długi przewód może powodować spadek napięcia — warto
dobierać przekrój żyły do poboru mocy urządzenia.

  

Przeznaczenie ogrodowe

Przedłużacz przeznaczony do użytku na zewnątrz budynków. Obudowa wtyczek i gniazd oraz izolacja przewodu są przystosowane do
warunków zewnętrznych — kontaktu z wilgocią, trawą i zmienną temperaturą. Przed użyciem warto zweryfikować klasę szczelności
IP na etykiecie produktu.

  

Odporność mechaniczna

Przewód ogrodowy jest wykonany z materiałów odpornych na ścieranie i odkształcenia mechaniczne, co ma znaczenie przy
wielokrotnym zwijaniu, rozwijaniu i przeciąganiu przez trawę lub żwir. Trwałość izolacji zewnętrznej bezpośrednio przekłada się na
bezpieczeństwo eksploatacji.

 

  

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa użytkowania

Podczas pracy z urządzeniami o wysokim poborze mocy (np. kosiarki, piły łańcuchowe) przedłużacz powinien być całkowicie
rozwinięty. Zwinięty kabel podczas pracy pod obciążeniem nagrzewa się, co może prowadzić do uszkodzenia izolacji. Przed każdym
użyciem należy sprawdzić stan przewodu — pęknięcia, przetarcia lub uszkodzenia wtyczki dyskwalifikują przedłużacz z użycia.

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele
Model KD4040
Długość przewodu 20 m
Liczba żył 3
Przeznaczenie Ogrodowe / zewnętrzne
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Gwarancja 12 miesięcy
Zawartość opakowania Przedłużacz ogrodowy KD4040 – 1 szt.

Typowe zastosowania

Kosiarki elektryczne i podkaszarki do trawy
Dmuchawy i odkurzacze ogrodowe
Elektronarzędzia: wiertarki, szlifierki, piły
Odkurzacze samochodowe użytkowane przy garażu
Oświetlenie ogrodowe i dekoracyjne (tymczasowe)
Pompki do oczek wodnych i fontann ogrodowych
Urządzenia do mycia ciśnieniowego
Zasilanie narzędzi podczas prac budowlanych na zewnątrz
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