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Przedtuzacz ogrodowy 3 zytowy 20m KD4040
KRAFT&DELE

Cena brutto 23,18 zt

Cena netto 18,85 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD4040

Kod producenta KD4040

Kod EAN 5903957011363

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Przedtuzacz ogrodowy 3-zytowy 20 m Kraft&Dele KD4040

|IKD4040 to przedtuzacz ogrodowy z przewodem 3-zytowym o dtugosci 20 metréw, przeznaczony do zasilania urzadzen
elektrycznych uzytkowanych na zewnatrz budynkéw — w ogrodzie, na dziatce lub warsztacie przydomowym. Tréjzytowa
konstrukcja przewodu zapewnia obecnos¢ przewodu ochronnego (uziemienia), co jest wymaganiem bezpieczehstwa przy

pracy z elektronarzedziami i urzagdzeniami ogrodowymi klasy .

Dtugos¢ przewodu 20 m
Liczba zyt 3

Model KD4040

Charakterystyka produktu

Przewoéd 3-zytowy

Trzy zyty oznaczajg obecnos¢ fazy, neutralnej i przewodu ochronnego (PE). Jest to konstrukcja wymagana przy urzadzeniach z
metalowa obudowg — takich jak kosiarki elektryczne czy szlifierki — gdzie uziemienie stanowi zabezpieczenie przed porazeniem

pradem w razie uszkodzenia izolacji.
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Dtugosc¢ 20 metréow
Dwadziescia metréw zasiegu pozwala na swobodnga prace na dziatce lub w ogrodzie bez koniecznosci przenoszenia gniazdka lub

tgczenia kilku przedtuzaczy. Nalezy pamietac, ze przy duzym obcigzeniu dtugi przewdd moze powodowac spadek napiecia — warto
dobierad przekréj zyty do poboru mocy urzadzenia.

Przeznaczenie ogrodowe
Przedtuzacz przeznaczony do uzytku na zewnatrz budynkéw. Obudowa wtyczek i gniazd oraz izolacja przewodu sg przystosowane do

warunkoéw zewnetrznych — kontaktu z wilgocia, trawg i zmienng temperatura. Przed uzyciem warto zweryfikowac klase szczelnosci
IP na etykiecie produktu.

Odpornosé mechaniczna
Przewdd ogrodowy jest wykonany z materiatéw odpornych na Scieranie i odksztatcenia mechaniczne, co ma znaczenie przy

wielokrotnym zwijaniu, rozwijaniu i przecigganiu przez trawe lub zwir. Trwatos¢ izolacji zewnetrznej bezposrednio przekfada sie na
bezpieczenstwo eksploatacji.

Uwaga dotyczaca bezpieczenstwa uzytkowania
Podczas pracy z urzadzeniami o wysokim poborze mocy (np. kosiarki, pity tancuchowe) przedtuzacz powinien by¢ catkowicie

rozwiniety. Zwiniety kabel podczas pracy pod obcigzeniem nagrzewa sie, co moze prowadzi¢ do uszkodzenia izolacji. Przed kazdym
uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan przewodu — pekniecia, przetarcia lub uszkodzenia wtyczki dyskwalifikujg przedtuzacz z uzycia.

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele
Model KD4040
Dtugos¢ przewodu 20m
Liczba zyt 3

Przeznaczenie
Zawartos¢ opakowania

Typowe zastosowania

Ogrodowe / zewnetrzne

Przedtuzacz ogrodowy KD4040 - 1 szt.
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e Kosiarki elektryczne i podkaszarki do trawy

e Dmuchawy i odkurzacze ogrodowe

¢ Elektronarzedzia: wiertarki, szlifierki, pity

e Odkurzacze samochodowe uzytkowane przy garazu

e Oswietlenie ogrodowe i dekoracyjne (tymczasowe)

e Pompki do oczek wodnych i fontann ogrodowych

¢ Urzadzenia do mycia ciSnieniowego

e Zasilanie narzedzi podczas prac budowlanych na zewnatrz
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