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Przedtuzacz ogrodowy 3 zytowy 30m KD4041
KRAFT&DELE

Cena brutto 31,00 zt

Cena netto 25,20 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD4041

Kod producenta KD4041

Kod EAN 5903957011370

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Przedtuzacz ogrodowy 3-zytowy 30m Kraft&Dele KD4041

|Przedtuzacz ogrodowy KD4041 to przewdd zasilajacy o dtugosci 30 metréw z uktadem 3 zyt, przeznaczony do uzytku na
zewnatrz pomieszczen — w ogrodzie, na dziatce i podjezdzie. Umozliwia podtgczenie urzadzen elektrycznych w miejscach
oddalonych od gniazda sieciowego, gdzie standardowy przewéd nie siega.

Dtugos¢ przewodu 30 m

Liczba zyt 3

Model KD4041

Gwarancja 12 miesiecy

Charakterystyka produktu

Dtugosc¢ 30 metréow

Przewdd o tej dtugosci pozwala na swobodng prace na wiekszosci dziatek przydomowych bez koniecznosci tgczenia kilku
przedtuzaczy. Zmniejsza to liczbe potaczen elektrycznych i ogranicza ryzyko przerw w zasilaniu podczas pracy.
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Uktad 3-zytowy

Trzy zyty to standardowy uktad dla przewodéw z uziemieniem: faza, zero i przewdd ochronny (PE). Uziemienie jest wymagane przy
podtaczaniu urzadzen klasy |, takich jak kosiarki elektryczne czy elektronarzedzia z metalowg obudowa.

Przeznaczenie zewnetrzne
Przedtuzacz jest przeznaczony do stosowania na zewnatrz — w warunkach ogrodowych, gdzie przewéd moze by¢ narazony na

kontakt z wilgocia, trawa i nieréwnosciami terenu. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ oznaczenie klasy ochrony IP na opakowaniu
produktu.

Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne

Izolacja przewodu jest wykonana z materiatu odpornego na Scieranie i zgniatanie, co ma znaczenie przy pracy z urzgdzeniami
mobilnymi, gdzie kabel jest regularnie przeciggany po réznych nawierzchniach.

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele

Model KD4041

Dtugos¢ przewodu 30m

Liczba zyt 3

Gwarancja 12 miesiecy

Zawartos¢ opakowania Przedtuzacz ogrodowy KD4041 — 1 szt.

Typowe zastosowania

e Kosiarki elektryczne i elektryczne kosiarki do trawy

e Podkaszarki i nozyce do zywoptotu

¢ Elektronarzedzia: wiertarki, szlifierki, pity

e Odkurzacze do samochodu i odkurzacze ogrodowe

e Pompy do wody i fontanny ogrodowe

¢ Oswietlenie tymczasowe na zewnatrz

¢ Dmuchawy do lisci i urzadzenia do pielegnacji ogrodu
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Na co zwréci¢ uwage przed uzyciem

Przed podtaczeniem urzadzenia nalezy upewnic sie, ze pobér mocy urzadzenia nie przekracza dopuszczalnego obcigzenia
przedtuzacza — informacja ta znajduje sie na tabliczce znamionowej urzadzenia oraz w dokumentacji produktu. Przy pracy z
nawinietym przewodem dopuszczalne obcigzenie jest nizsze niz przy przewodzie catkowicie rozwinietym — zjawisko to wynika z
nagrzewania sie zwojow kabla. Zaleca sie rozwijanie przewodu na petng dtugos¢ przed uzyciem z urzadzeniami o wyzszym poborze
mocy.
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