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Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/przedluzacz-ogrodowy-3-zylowy-50m-kd4042-kraftdele-p-63306.html

Przedtuzacz ogrodowy 3 zytowy 50m KD4042
KRAFT&DELE

Cena brutto 47,12 zt

Cena netto 38,31 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD4042

Kod producenta KD4042

Kod EAN 5903957011387

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Przedtuzacz ogrodowy 3-zytowy 50 m Kraft&Dele KD4042

|Przedtuzacz ogrodowy KD4042 to kabel zasilajgcy o dtugosci 50 metréw z przewodem 3-zytowym, przeznaczony do uzytku
zewnetrznego. Umozliwia zasilanie urzadzen elektrycznych w ogrodzie, na dziatce oraz w miejscach oddalonych od gniazdka
sieciowego — wszedzie tam, gdzie standardowa dtugos¢ kabla urzadzenia jest niewystarczajgca.

Dtugos¢ kabla 50 m

Liczba zyt 3

Marka / Model Kraft&Dele KD4042

Gwarancja 12 miesiecy

Charakterystyka produktu

Przewod 3-zytowy

Trzy zyty w kablu oznaczajg obecnos$¢ przewodu fazowego, neutralnego oraz ochronnego (uziemienia). Uziemienie jest wymagane
przy podtaczaniu urzadzen klasy | — czyli wiekszosci elektronarzedzi i kosiarek elektrycznych — i stanowi podstawowy element

ochrony przeciwporazeniowej.

oferta wa?na 3 dni
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Dtugosc¢ 50 metréow
Zasieg 50 m pozwala na swobodng prace na dziatkach o powierzchni do okoto 2500 m2 bez koniecznosci przenoszenia zrédta

zasilania. Dtugi kabel eliminuje potrzebe stosowania dodatkowych tgcznikéw, ktére sg czestym miejscem awarii i potencjalnym
zagrozeniem przy uzytkowaniu na zewnatrz.

Przeznaczenie zewnetrzne

Przedtuzacz jest przystosowany do pracy w warunkach ogrodowych — na trawie, zwirze i innych nawierzchniach zewnetrznych.
Izolacja kabla jest odporna na uszkodzenia mechaniczne powstate podczas przeciggania po podtozu.

Instrukcja w jezyku polskim

Do produktu dotgczona jest instrukcja obstugi w jezyku polskim, zawierajgca informacje o prawidtowym uzytkowaniu, zasadach
bezpieczenstwa oraz warunkach gwarancji.

Na co zwrodci¢ uwage przy wyborze przedtuzacza ogrodowego
Przed zakupem nalezy sprawdzic¢ tagczny pobdr mocy urzadzen, ktére beda podtagczane jednoczesnie, i upewnic sie, ze nie przekracza

on dopuszczalnego obcigzenia przedtuzacza. Przy dtugich kablach istotny jest tez przekréj zyt — im wiekszy, tym mniejszy spadek
napiecia na dtugosci kabla i mniejsze ryzyko przegrzewania sie przewodu pod obcigzeniem.

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele

Model KD4042

Dtugos¢ kabla 50 m

Liczba zyt 3

Gwarancja 12 miesiecy

Instrukcja obstugi Jezyk polski

Zawartos¢ opakowania Przedtuzacz ogrodowy KD4042 — 1 szt., instrukcja obstugi

Zastosowanie

oferta wa?na 3 dni



e Kosiarki elektryczne i kosiarki do trawy

e Elektronarzedzia: wiertarki, szlifierki, pity

e Odkurzacze do samochodu i odkurzacze zewnetrzne
e Podkaszarki i nozyce do zywoptotu

e Pompy do wody i pompy ogrodowe

¢ Oswietlenie ogrodowe i dekoracyjne

¢ Urzadzenia do mycia ciSnieniowego

e Zasilanie narzedzi na placach budowy i w garazach
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