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Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-ogrodowy-bebnowy-3x25mm-30m-kd4021-kraftdele-p-61815.html

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Dtugos¢ kabla 30 m
Przekréj zyty 3 X 2,5 mm?
Liczba gniazd 4 gniazda

Model KD4021

Charakterystyka produktu

wymagajgcego znacznego zasiegu od gniazdka sieciowego.

PRZEDLUZACZ OGRODOWY BEBNOWY
3x2.5mm 30M KD4021 KRAFT&DELE

127,33 zt

103,52 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD4021

KD4021
5903175338396
KRAFT&DELE

Przedtuzacz ogrodowy bebnowy KD4021 — kabel 3x2,5mm?2, 30m

|IKD4021 to bebnowy przedtuzacz ogrodowy z kablem o dtugosci 30 metréw i przekroju zyty 3x2,5 mm?2. Przeznaczony do
zasilania urzadzen elektrycznych na zewnagtrz budynkéw — zaréwno narzedzi ogrodowych, jak i sprzetu gospodarczego

Przekrdj zyty 3x2,5 mm?

Przekréj 2,5 mm?2 na zyte pozwala na bezpieczne przesytanie pragdu do urzadzen o wyzszym poborze mocy — takich jak kosiarki

elektryczne, pity czy odkurzacze przemystowe — bez ryzyka przegrzania kabla podczas dtuzszej pracy.

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/przedluzacz-ogrodowy-bebnowy-3x25mm-30m-kd4021-kraftdele-p-61815.html

Bebnowa konstrukcja obudowy

Beben umozliwia sprawne zwijanie i rozwijanie kabla bez ryzyka powstawania suptéw i zagie¢, ktére mogtyby uszkodzi¢ izolacje.
Utatwia rowniez przechowywanie i transport przedtuzacza miedzy miejscami uzytkowania.

4 gniazda z ostonami

Ostony gniazd chronig styki przed wilgocia, kurzem i zanieczyszczeniami — istotne przy uzytkowaniu na zewnatrz, gdzie ekspozycja
na warunki atmosferyczne jest nieunikniona. Cztery gniazda pozwalajg na jednoczesne podtgczenie kilku urzadzen.

Odpornosé na warunki zewnetrzne

Konstrukcja przedtuzacza uwzglednia uzytkowanie w terenie — materiaty obudowy i izolacja kabla sa dostosowane do pracy w
zmiennych warunkach atmosferycznych, typowych dla zastosowan ogrodowych i budowlanych.

Dobér przekroju kabla a dtugos¢ przedtuzacza
Wraz ze wzrostem dtugosci kabla rosnie jego rezystancja, co powoduje spadek napiecia na koncu linii. Przekréj 2,5 mm? przy

dtugosci 30 m minimalizuje ten efekt i zapewnia stabilne zasilanie urzadzen elektrycznych wymagajacych petnego napiecia
roboczego.

Specyfikacja techniczna

Model KD4021

Marka Kraft&Dele

Dtugos¢ kabla 30m

Przekréj zyty 3 x 2,5 mm?

Liczba gniazd 4

Zabezpieczenie gniazd Ostony ochronne

Zastosowanie Urzadzenia elektryczne domowe i ogrodowe

Typowe zastosowania

oferta wa?na 3 dni



e Kosiarki elektryczne i kosiarki do trawy

¢ Nozyce do zywoptotu i pity tancuchowe

e Odkurzacze samochodowe i przemystowe

e Dmuchawy i odkurzacze ogrodowe

¢ Oswietlenie tymczasowe na dziatce lub placu budowy

¢ Elektronarzedzia podczas prac remontowych na zewnatrz

e Pompy do wody i urzadzenia nawadniajgce

e Agregaty i urzadzenia sezonowe wymagajgce zasilania sieciowego

oferta wa?na 3 dni
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