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PRZEDŁUŻACZ OGRODOWY BĘBNOWY
3x2.5mm 30M KD4021 KRAFT&DELE

Cena brutto 114,00 zł

Cena netto 92,68 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD4021

Kod producenta KD4021

Kod EAN 5903175338396

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Przedłużacz ogrodowy bębnowy KD4021 — kabel 3x2,5mm², 30m

KD4021 to bębnowy przedłużacz ogrodowy z kablem o długości 30 metrów i przekroju żyły 3×2,5 mm². Przeznaczony do
zasilania urządzeń elektrycznych na zewnątrz budynków — zarówno narzędzi ogrodowych, jak i sprzętu gospodarczego
wymagającego znacznego zasięgu od gniazdka sieciowego.

  
  Długość kabla 30 m 

  Przekrój żyły 3 × 2,5 mm² 

  Liczba gniazd 4 gniazda 

  Model KD4021 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Przekrój żyły 3×2,5 mm²

Przekrój 2,5 mm² na żyłę pozwala na bezpieczne przesyłanie prądu do urządzeń o wyższym poborze mocy — takich jak kosiarki
elektryczne, piły czy odkurzacze przemysłowe — bez ryzyka przegrzania kabla podczas dłuższej pracy.
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Bębnowa konstrukcja obudowy

Bęben umożliwia sprawne zwijanie i rozwijanie kabla bez ryzyka powstawania supłów i zagięć, które mogłyby uszkodzić izolację.
Ułatwia również przechowywanie i transport przedłużacza między miejscami użytkowania.

  

4 gniazda z osłonami

Osłony gniazd chronią styki przed wilgocią, kurzem i zanieczyszczeniami — istotne przy użytkowaniu na zewnątrz, gdzie ekspozycja
na warunki atmosferyczne jest nieunikniona. Cztery gniazda pozwalają na jednoczesne podłączenie kilku urządzeń.

  

Odporność na warunki zewnętrzne

Konstrukcja przedłużacza uwzględnia użytkowanie w terenie — materiały obudowy i izolacja kabla są dostosowane do pracy w
zmiennych warunkach atmosferycznych, typowych dla zastosowań ogrodowych i budowlanych.

 

  

Dobór przekroju kabla a długość przedłużacza

Wraz ze wzrostem długości kabla rośnie jego rezystancja, co powoduje spadek napięcia na końcu linii. Przekrój 2,5 mm² przy
długości 30 m minimalizuje ten efekt i zapewnia stabilne zasilanie urządzeń elektrycznych wymagających pełnego napięcia
roboczego.

Specyfikacja techniczna

Model KD4021
Marka Kraft&Dele
Długość kabla 30 m
Przekrój żyły 3 × 2,5 mm²
Liczba gniazd 4
Zabezpieczenie gniazd Osłony ochronne
Zastosowanie Urządzenia elektryczne domowe i ogrodowe
Gwarancja 12 miesięcy

Typowe zastosowania
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Kosiarki elektryczne i kosiarki do trawy
Nożyce do żywopłotu i piły łańcuchowe
Odkurzacze samochodowe i przemysłowe
Dmuchawy i odkurzacze ogrodowe
Oświetlenie tymczasowe na działce lub placu budowy
Elektronarzędzia podczas prac remontowych na zewnątrz
Pompy do wody i urządzenia nawadniające
Agregaty i urządzenia sezonowe wymagające zasilania sieciowego
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