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PRZEDŁUŻACZ OGRODOWY BĘBNOWY 50M
KD4022 KRAFT&DELE

Cena brutto 144,00 zł

Cena netto 117,07 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD4022

Kod producenta KD4022

Kod EAN 5903175338402

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Przedłużacz ogrodowy bębnowy 50m KD4022 Kraft&Dele

KD4022 to bębnowy przedłużacz ogrodowy z przewodem o długości 50 metrów i przekroju żyły 3×2,5 mm². Rozwiązanie
przeznaczone do zasilania urządzeń elektrycznych użytkowanych na zewnątrz budynków — w ogrodzie, na podjeździe lub w
garażu — tam, gdzie standardowe kable wewnętrzne nie zapewniają wystarczającego zasięgu.

  
  Marka / Model Kraft&Dele KD4022 

  Długość przewodu 50 m 

  Przekrój żyły 3 × 2,5 mm² 

  Typ Bębnowy 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Przekrój żyły 3 × 2,5 mm²

Przekrój 2,5 mm² na żyłę pozwala na bezpieczne przesyłanie prądu do urządzeń o wyższym poborze mocy, takich jak kosiarki
elektryczne czy piły ogrodowe. Mniejszy przekrój (np. 1,5 mm²) przy długich kablach powoduje znaczący spadek napięcia i ryzyko
przegrzania przewodu.
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Długość 50 metrów

50 metrów kabla umożliwia obsługę działek i ogrodów bez konieczności przepinania przedłużacza. Bębnowa konstrukcja ułatwia
rozwijanie i zwijanie przewodu oraz zapobiega powstawaniu splątań i zagięć skracających żywotność kabla.

  

Budowa bębnowa

Bęben pełni funkcję organizera kabla — przewód nawijany jest warstwowo, co zmniejsza ryzyko mechanicznego uszkodzenia izolacji.
Konstrukcja umożliwia również przechowywanie przedłużacza w zwartej formie bez konieczności ręcznego zwijania kabla w pętle.

  

Zastosowanie zewnętrzne

Przedłużacz przeznaczony do użytku na zewnątrz budynków. Przewód ogrodowy wykonany jest z izolacji odpornej na warunki
atmosferyczne — promieniowanie UV, wilgoć i zmiany temperatury charakterystyczne dla użytkowania w terenie otwartym.

 

  

Użytkowanie z kablem częściowo nawiniętym

Przy podłączaniu urządzeń o wyższym poborze mocy (np. kosiarek elektrycznych) zaleca się całkowite rozwinięcie kabla z bębna.
Nawinięty przewód przez który płynie prąd nagrzewa się znacznie bardziej niż rozwinięty — może to prowadzić do uszkodzenia
izolacji lub zadziałania zabezpieczeń termicznych.

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele
Model KD4022
Długość przewodu 50 m
Przekrój żyły 3 × 2,5 mm²
Typ konstrukcji Bębnowy
Przeznaczenie Zewnętrzne / ogrodowe

Typowe zastosowania
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Kosiarki elektryczne i roboty koszące zasilane przewodowo
Odkurzacze samochodowe i do czyszczenia na zewnątrz
Myjki ciśnieniowe i agregaty myjące
Piły łańcuchowe i nożyce do żywopłotu
Oświetlenie ogrodowe i świąteczne na elewacji
Narzędzia budowlane podczas prac zewnętrznych
Dmuchawy i odkurzacze do liści
Pompy ogrodowe i fontanny
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