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Przedłużacz ogrodowy z klapką ochronną,
przewód 3x1,5 mm², 20 m — KD4024
KRAFT&DELE

Cena brutto 29,28 zł

Cena netto 23,80 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD4024

Kod producenta KD4024

Kod EAN 5903175338426

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Przedłużacz ogrodowy z klapką ochronną — przewód 3x1,5 mm², 20 m

KD4024 to przedłużacz przeznaczony do użytku na zewnątrz budynków. Przewód o przekroju 3x1,5 mm² i długości 20 metrów
umożliwia zasilanie elektrycznych narzędzi ogrodowych i urządzeń na tarasach, w altanach oraz wokół domu. Gniazdo
wyposażono w klapkę mechanicznie chroniącą styki przed wilgocią i zanieczyszczeniami.

  
  Długość przewodu 20 m 

  Przekrój żyły 3 x 1,5 mm² 

  Ochrona gniazda Klapka ochronna 

  Model KD4024 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Przekrój przewodu 3x1,5 mm²

Przekrój 1,5 mm² na żyłę pozwala na bezpieczne zasilanie urządzeń o poborze mocy do około 2300 W przy napięciu 230 V (prąd do
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~10 A). Trzy żyły obejmują przewód fazowy, neutralny i ochronny (uziemienie) — układ wymagany przy urządzeniach z wtyczką z
bolcem uziemiającym.

  

Długość 20 metrów

Zasięg 20 m eliminuje konieczność częstego przepinania zasilania podczas pracy w ogrodzie lub wokół domu. Pozwala obsłużyć
typową działkę przydomową bez łączenia kilku przedłużaczy szeregowo, co zmniejsza ryzyko przeciążenia instalacji elektrycznej.

  

Klapka ochronna gniazda

Klapka mechanicznie zasłania gniazdo, gdy nie jest używane. Ogranicza dostęp wilgoci, pyłu i zanieczyszczeń do styków
elektrycznych — ma to szczególne znaczenie podczas pracy na zewnątrz w zmiennych warunkach pogodowych.

  

Odporność mechaniczna obudowy

Obudowa gniazda i wtyczki wykonana jest z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Zwiększa to trwałość produktu
podczas codziennej eksploatacji w warunkach ogrodowych — kontaktu z narzędziami, podłożem oraz zmienną temperaturą.

 

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD4024
Długość przewodu 20 m
Przekrój żyły 3 x 1,5 mm²
Ochrona gniazda Klapka ochronna

  

Dobór przekroju przewodu — informacja praktyczna

Przekrój 3x1,5 mm² jest odpowiedni dla urządzeń o mocy do około 2300 W przy napięciu 230 V. Przed podłączeniem należy
sprawdzić pobór mocy urządzenia podany na tabliczce znamionowej. Nie należy łączyć kilku przedłużaczy szeregowo ani przekraczać
dopuszczalnego obciążenia przewodu.

Typowe zastosowania
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Kosiarki elektryczne do trawy
Dmuchawy i odkurzacze ogrodowe
Nożyce elektryczne do żywopłotu
Podkaszarki elektryczne
Odkurzacze samochodowe
Oświetlenie ogrodowe i dekoracyjne
Elektryczne narzędzia budowlane przy pracach na zewnątrz
Zasilanie urządzeń na tarasie i w altanie

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan przewodu — widoczne uszkodzenia izolacji dyskwalifikują przedłużacz z dalszej
eksploatacji. Przewód należy całkowicie rozwinąć przed podłączeniem urządzeń o wyższym poborze mocy, ponieważ zwinięty
kabel może się przegrzewać na skutek wzrostu rezystancji i kumulacji ciepła.

Po zakończeniu pracy gniazdo powinno być zamknięte klapką. Przedłużacz należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od
źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić izolację przewodu.
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