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Przełącznik do nagrzewnicy gazowej 40KW
CG80412-23 GEKO

Cena brutto 6,35 zł

Cena netto 5,16 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy CG80412-23

Kod producenta CG80412-23

Kod EAN 5901477137594

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Przełącznik do nagrzewnicy gazowej 40KW CG80412-23 GEKO

Oryginalna część zamienna przeznaczona do nagrzewnic gazowych GEKO o mocy 40 kW. Przełącznik steruje trybami pracy
urządzenia, umożliwiając regulację intensywności grzania oraz bezpieczne wyłączanie nagrzewnicy.

Moc nagrzewnicy 40 kW 

Producent GEKO 

Model CG80412-23 

Typ części Oryginalna 

 

Charakterystyka techniczna

Dedykowana kompatybilność

Przełącznik zaprojektowano specjalnie do nagrzewnic gazowych GEKO 40 kW. Wymiary montażowe, rozstaw otworów oraz parametry
elektryczne są dostosowane do konkretnych modeli, co zapewnia prawidłową współpracę z systemem sterowania nagrzewnicy.
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Funkcja sterowania

Przełącznik umożliwia zmianę trybu pracy nagrzewnicy — regulację mocy grzewczej oraz bezpieczne wyłączanie urządzenia.
Precyzyjne pozycje przełączania pozwalają na dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb grzewczych.

Oryginalna część zamienna

Produkt GEKO zachowuje pełną zgodność z parametrami technicznymi określonymi przez producenta nagrzewnicy. Zastosowanie
oryginalnej części eliminuje ryzyko niezgodności elektrycznych i mechanicznych, które mogą wystąpić przy użyciu zamienników.

Zastosowanie w warunkach przemysłowych

Konstrukcja przełącznika uwzględnia warunki pracy nagrzewnic gazowych — narażenie na wibracje, zmiany temperatury oraz
intensywne użytkowanie. Materiały odporne na działanie ciepła zapewniają stabilność działania w czasie eksploatacji.

 

Specyfikacja techniczna

Model CG80412-23
Producent GEKO
Przeznaczenie Nagrzewnice gazowe 40 kW
Typ części Oryginalna część zamienna
Funkcja Przełącznik sterujący trybami pracy

Zastosowanie

Naprawa nagrzewnic gazowych GEKO 40 kW z uszkodzonym przełącznikiem
Wymiana zużytego elementu sterującego w nagrzewnicach przemysłowych
Serwis nagrzewnic używanych w halach produkcyjnych i magazynach
Konserwacja urządzeń grzewczych na budowach
Utrzymanie sprawności nagrzewnic w warsztatach i obiektach gospodarczych
Przywracanie pełnej funkcjonalności sterowania mocą grzewczą

Użytkowanie i konserwacja

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu nagrzewnicy oraz porównać oznaczenie oryginalnego przełącznika. Zgodność
modelu CG80412-23 można zweryfikować w dokumentacji technicznej urządzenia lub kontaktując się z serwisem GEKO. Montaż
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przełącznika niezgodnego z modelem nagrzewnicy może skutkować nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniem układu
elektrycznego.

Montaż i bezpieczeństwo

Wymianę przełącznika należy przeprowadzać przy odłączonym zasilaniu elektrycznym i zamkniętym dopływie gazu. Zaleca się, aby
instalację wykonywała osoba posiadająca uprawnienia do prac przy urządzeniach gazowych. Po montażu konieczne jest sprawdzenie
poprawności działania wszystkich trybów pracy oraz szczelności połączeń gazowych.

Produkty powiązane

Do prawidłowej eksploatacji nagrzewnic gazowych GEKO mogą być potrzebne inne części zamienne, takie jak: termostaty,
zawory gazowe, palniki, wężyki gazowe, regulatory ciśnienia oraz elementy układu zapłonowego. Regularna konserwacja i
wymiana zużytych komponentów wydłuża żywotność urządzenia i zapewnia bezpieczną pracę.
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