
 

Dane aktualne na dzień: 06-03-2026 18:46

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/przelacznik-do-rozdrabniacza-do-galezi-frezowego-cichego-cg81078-6-geko-
p-21332.html

  
Przełącznik do rozdrabniacza do gałęzi
Frezowego-Cichego CG81078-6 GEKO

Cena brutto 17,14 zł

Cena netto 13,93 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CG81078-6

Kod producenta CG81078-6

Kod EAN 5901477148767

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Przełącznik do rozdrabniacza GEKO CG81078-6

Oryginalny przełącznik sterujący do rozdrabniacza do gałęzi marki GEKO, dedykowany do modelu CG81078-6. Element
odpowiedzialny za bezpieczne uruchamianie i zatrzymywanie urządzenia.

Kompatybilność GEKO CG81078-6 

Typ części Przełącznik sterujący 

Producent GEKO 

 

Charakterystyka przełącznika

Dedykowana kompatybilność

Przełącznik zaprojektowano specjalnie do modelu CG81078-6. Wymiary, mocowania i parametry elektryczne odpowiadają
specyfikacji oryginalnego podzespołu, co zapewnia prawidłową współpracę z układem sterowania rozdrabniacza.

Funkcja bezpieczeństwa
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Przełącznik stanowi podstawowy element zabezpieczający urządzenie. Umożliwia natychmiastowe odcięcie zasilania w sytuacjach
awaryjnych oraz kontrolowane uruchamianie rozdrabniacza zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.

Odporność na warunki pracy

Konstrukcja przełącznika uwzględnia specyfikę pracy rozdrabniacza – ekspozycję na wibracje, zmiany temperatur oraz potencjalny
kontakt z wilgocią i pyłem podczas rozdrabniania materiału organicznego.

Prosta wymiana

Standardowe mocowanie pozwala na samodzielną wymianę przełącznika bez konieczności angażowania serwisu. Wystarczy
podstawowa znajomość obsługi narzędzi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa elektrycznego.

 

Specyfikacja techniczna

Model CG81078-6
Producent GEKO
Typ urządzenia Rozdrabniacz do gałęzi frezowy-cichy
Typ części Przełącznik sterujący
Przeznaczenie Część zamienna oryginalna

Kiedy wymienić przełącznik

Przełącznik w rozdrabniaczu podlega naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu. Wymianę należy rozważyć w następujących
sytuacjach:

Urządzenie nie reaguje na naciśnięcie przycisku włączania
Rozdrabniacz uruchamia się z opóźnieniem lub nieregularnie
Przełącznik wymaga wielokrotnego naciskania przed uruchomieniem
Widoczne uszkodzenia mechaniczne obudowy przełącznika
Przełącznik nie zatrzymuje urządzenia po naciśnięciu
Słyszalne trzaski lub nietypowe odgłosy podczas przełączania

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu na tabliczce znamionowej rozdrabniacza. Przełącznik pasuje wyłącznie do modelu
CG81078-6 marki GEKO. Montaż w innych modelach może skutkować nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniem urządzenia.
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Wskazówki dotyczące wymiany

Wymiana przełącznika wymaga podstawowych środków ostrożności:

Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i upewnić się, że rozdrabniacz jest całkowicie
unieruchomiony. Warto sfotografować układ połączeń przed demontażem starego przełącznika – ułatwi to prawidłowe
podłączenie nowego elementu.

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie przewodów i zabezpieczenie połączeń. Po zakończeniu
wymiany warto przeprowadzić test działania bez obciążenia przed przystąpieniem do normalnej pracy.

Bezpieczeństwo elektryczne

Prace przy układzie elektrycznym rozdrabniacza powinny być wykonywane przez osoby posiadające podstawową wiedzę z zakresu
instalacji elektrycznych. W przypadku wątpliwości zaleca się skorzystanie z usług autoryzowanego serwisu.

Części powiązane

Podczas wymiany przełącznika warto sprawdzić stan innych elementów układu elektrycznego rozdrabniacza – przewodów
zasilających, wtyczki oraz zabezpieczeń. Zużyte komponenty mogą wpływać na trwałość nowo zamontowanego przełącznika.
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