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Przepychacz do udrażniania kanalizacji 55531
VOREL

Cena brutto 1,90 zł

Cena netto 1,54 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy 55531

Kod producenta 55531

Kod EAN 5906083555312

Producent Vorel

Materiał plastik

Jednostka SZT

Długość [mm] 650

Opis produktu

  
  

Przepychacz do udrażniania kanalizacji 55531 VOREL

Mechaniczne narzędzie do usuwania zatorów w instalacjach wodno-kanalizacyjnych. Wyposażone w rzep umożliwiający
rozbijanie i wyciąganie blokad z rur o różnych średnicach.

  
  Długość robocza 65 cm 

  Typ końcówki Rzep 

  Zawartość opakowania 2 szt. 

  Model 55531 

Charakterystyka przepychacza kanalizacyjnego

  
  

Konstrukcja z rzepem
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Końcówka wyposażona w rzep skutecznie chwyta włosy, resztki organiczne i inne materiały blokujące przepływ. Struktura rzepowa
działa jak haczyki, pozwalając na wyciągnięcie zatorów z rur bez konieczności demontażu instalacji.

  

Ergonomiczny uchwyt z tworzywa

Rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego zapewnia stabilny chwyt podczas pracy w wilgotnych warunkach. Materiał odporny na
kontakt z wodą i typowymi środkami chemicznymi stosowanymi w kanalizacji.

  

Długość robocza 65 cm

Wymiar pozwala na dotarcie do zatorów znajdujących się głęboko w instalacji, w tym w syfonie umywalkowym, odpływie wannowym
czy pierwszym odcinku rury kanalizacyjnej. Odpowiednia dla standardowych instalacji domowych.

  

Zestaw 2 sztuk

Opakowanie zawiera dwa przepychacze, co umożliwia wymianę w przypadku zużycia końcówki lub jednoczesną obsługę kilku
punktów odpływowych. Zapas narzędzia w gospodarstwie domowym lub warsztacie.

Specyfikacja techniczna

Producent VOREL
Model 55531
Długość całkowita 65 cm
Typ końcówki roboczej Rzep
Materiał uchwytu Tworzywo sztuczne
Ilość w opakowaniu 2 szt.
Zastosowanie Instalacje wodno-kanalizacyjne

Zastosowanie przepychacza

Udrażnianie umywalek i zlewozmywaków kuchennych
Usuwanie zatorów w odpływach wannowych i brodzikowych
Czyszczenie syfonów bez demontażu instalacji
Usuwanie włosów i resztek mydła z rur odpływowych
Prewencyjne czyszczenie kanalizacji w łazienkach
Interwencyjne usuwanie blokad w kuchniach
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Konserwacja instalacji w obiektach komercyjnych
Awaryjne udrażnianie przed wizytą hydraulika

Użytkowanie i konserwacja

  

Sposób użycia

Wprowadzić końcówkę z rzepem do odpływu, przesunąć w głąb rury do momentu napotkania oporu. Wykonać kilka ruchów
obrotowych i posuwisto-zwrotnych, aby rzep zaczepiła się o zator. Powoli wyciągnąć narzędzie wraz z usuniętym materiałem. W razie
potrzeby powtórzyć operację.

  

Czyszczenie po użyciu

Po każdym zastosowaniu przepłukać przepychacz bieżącą wodą, usuwając pozostałości zatorów. Końcówkę z rzepem można
dodatkowo przetrzeć papierem lub szmatą. Przechowywać w suchym miejscu, unikając kontaktu z agresywnymi chemikaliami.

  

Ograniczenia zastosowania

Przepychacz mechaniczny skutecznie usuwa zatory miękkie i włókniste. Nie nadaje się do usuwania twardych osadów kamienia,
betonu czy metalowych przedmiotów. W przypadku całkowitego zablokowania rury konieczna może być interwencja hydraulika z
profesjonalnym sprzętem.

  

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji instalacji kanalizacyjnej warto rozważyć także: środki chemiczne do udrażniania rur, pompki
ssąco-tłoczące do toalet, spirale hydrauliczne do głębszych zatorów oraz rękawice ochronne do prac konserwacyjnych.
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